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CZESC OPISOWA

1. Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest ekspertyza techniczna obiektu kaplicy cmentarnej w
Jawiszowicach, obejmujgca nastepujacy zakres rzeczowy:

— stan poszycia dachowego

— stan wiezby dachowej

— stan obrdbek blacharskich

— stan izolacji termicznych

— stan wentylaciji

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej

2.2. Ogledziny budynku

2.3. Dokumentacja fotograficzna

2.4. Archiwalna dokumentacja projektowa

2.5. Obowigzujgce normy, warunki techniczne i przepisy prawne

3. Ogdlny opis obiektu

Budynek kaplicy jest jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, na planie krzyza
rownoramiennego, kryty wielospadowym dachem o potaciach symetrycznych i spadku okoto
30°. Konstrukcja scian murowana z elementow ceramicznych, $ciany zewnetrzne warstwowe
z izolacjg termiczng miedzy warstwami. Dach w konstrukcji drewnianej krokwiowo-
ptatwiowej, z petnym deskowaniem oraz poszyciem z gontu bitumicznego. W zachodniej i
centralnej czesci budynku zlokalizowano kaplice pogrzebowg. Na pétnoc od kaplicy
zlokalizowano pomieszczenie administracyjne, natomiast na potudnie zakrystie oraz
sanitariaty. W czesci wschodniej budynku znajduje sie kostnica, mieszczgca dwie lodéwki na
zwtoki oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracownikéw cmentarza. Czes$¢ zachodnia
(kaplica) przekryta jest dachem otwartym do wnetrza budynku. Nad pozostatymi
pomieszczeniami strop w konstrukcji drewnianej i poddasze nieuzytkowe.

4. Opis konstrukcji dachu

Gtéwny dach budynku czterospadowy, na planie prostokata zbilzonego do kwadratu. Aneksy
od stron po6tnocnej, wschodniej i potudniowej przekryte trojspadowymi dachami o okapach w
poziomie okapu dachu gtéwnego. Dodatkowo aneks wschodni zakohczony absydg na planie
wycinka kota, krytg dachem stanowigcym wycinek stozka. Aneks zachodni Kkryty
dwuspadowym dachem ze szczytem o okapach wyniesionych w stosunku do gtéwnego
dachu. Okapy zakonczone gzymsami w konstrukcji zelbetowej, wystajgcymi poza lico Sciany
zewnetrznej o okoto 40cm. Gdrna cze$¢ gzymsu zwienczona obrdbkg blacharskg na ktorej
spoczywajg rynny. Na dachu zlokalizowano trzy kominy murowane (dwa w kalenicy i jeden w
potaci) oraz sygnturke stanowigcg zadaszenie przeszklonego swietlika. Kominy otynkowane
tynkiem cementowym o grubej fakturze oraz zwienczone zadaszeniem z blachy stalowe;.
Obrébki kominéw z blachy stalowej wpuszczonej pod poszycie dachu. Poszycie z gonta
bitumicznego prostokatnego uktadanego na deskach iglastych utozonych bezposrednio na
krokwiach. W stosunku do archiwalnego projektu zrezygnowano z zamontowania folii
paroprzepuszczalnej i kontrtat. Strop nad czesciag wschodnig budynku w konstrukcji
drewnianej, od spodu wykonczony ptytg GK oraz (w pomieszczeniu kostnicy) mineralnym
systemowym sufitem podwieszanym. Na stropie utozona folia paroizolacyjna, wetna
mineralna oraz folia paroprzepuszczalna. Nad bocznymi wejsciami zadaszenie w postaci
daszkdw ptaskich w konstrukcji zelbetowej krytych papg na lepiku. Daszki posiadajg niewielki
spadek (ok. 1%) w kierunku zewnetrznym.



5. Opis wentylacji budynku
Budynek wyposazony jest w wentylacje grawitacyjng, czesciowo wspomagang
mechanicznie. W czesci zachodniej (kaplica) wentylacja grawitacyjna z przewodami
murowanymi z cegty petnej, wychodzacymi ponad dach w postaci kominéw. Dodatkowg
funkcje przewietrzania kaplicy spetnia swietlik otwierany mechanicznie i sterowany recznie.
W czesci wschodniej przewody wentylacyjne z rur typu spiro, uktadane w konstrukcji stropu
nad parterem i doprowadzone do komina murowanego. Wentylacja w tej czesci
wspomagana przez wentylatory kanatowe. W pomieszczeniu kostnicy oprécz wentylacii
grawitacyjnej wspomaganej mechanicznie zastosowano wentylator wyciggowy w Scianie
zewnetrznej budynku zatgczany recznie.

6. Warunki dokonania wizji lokalnej

Wizji lokalnej dokonano 05 marca 2015 okoto godziny 10.00-11.30. W czasie wykonywania
wizji temperatura powietrza zewnetrznego wynosita okoto 4°C. Dzien byt pogodny, bez
opadow takze w dniu poprzedzajgcym. W trakcie wykonywania wizji nastgpit krotkotrwaty
opad $niegu o niewielkiej intensywnosci.

7. Zakres wykonywania wizji

W trakcie wizji lokalnej poddano szczeg6towym ogledzinom:
— stan poszycia dachowego
— stan rynien i obrébek blacharskich okapéw
— stan kominéw
— stan wiezby dachowej w czesci dostepnej
— stan izolacji termicznych stropu
— stan systemu wentylacji mechanicznej
— stan Swietlika w kaplicy

8. Zaobserwowane nieprawidtowosci

W trakcie wykonywania wizji lokalnej ustalono wystepowanie nastepujgcych
nieprawidtowosci:

a) zacieki wody w gornej czesci $cian zewnetrznych w kaplicy (fot. 01 i 02)

b) zacieki wody w gornej czesci Scian zewnetrznych w rejonie wejs¢ bocznych (fot. 03-06)

c) mechaniczne uszkodzenia pojedynczych gontéw na potfaciach potudniowej i wschodniej
(fot. 07 i 08)

d) spos6b wykonania koszy dachowych (fot. 09-12)

e) sposdb wykonania czesci okapéw (fot. 13-14)

f) czes¢ potaci potudniowej z innego materiatu (fot. 11)

g) rysy pionowe i poziome konstrukcji zelbetowej daszkéw nad wejsciami bocznymi (fot. 15-
18)

h) rysy poziome w gornej czesci filarow miedzyokiennych w kaplicy (fot. 19-20)

i) zawilgocenie sufitu w pomieszczeniu kostnicy (fot. 21-22)

j) skupiska grzybicze na elementach wiezby dachowej (fot. 23-24)

k) zacieki na kominach w rejonie wiezby dachowej (fot. 25-27)

l) niski komfort powietrza w kaplicy pogrzebowej



9. Analiza zaobserwowanych nieprawidtowosci

a) Zacieki wody w goérnej czesci scian zewnetrznych kaplicy wystepuja symetrycznie, w
miejscach potgczenia wyniesionego dachu dwuspadowego z dachem gtéwnym. Miejsca te
znajdujg sie na zakonczeniu koszy, w rejonie intensywnego sptywu wody opadowej. W
miejscu tym zakonczone sg réwniez rynny dachu gtéwnego. (fot. 28 i 29) Zaslepki
zamykajgce rynny sg osadzone ukosnie (fot. 30), w sposéb nie zapewniajacy szczelnosci
zakonczenia rynny. Ponadto pod koncoéwkg rynny brak jest obrébki blacharskiej (fot. 31-33)
co w przypadku nieszczelnosci lub przebrania rynny grozi zalaniem $ciany. Stwierdzono
rowniez ze zakonczenie obrobki gzymsu nie jest prawidtowo osadzone na Scianie
zewnetrznej (fot. 34) i zagraza penetracjg wody pod obrébke.

b) Zacieki wody w gérnej czesci scian zewnetrznych w rejonie wejs¢ bocznych wystepujg w
rejonie daszkéw ptaskich nad wejsciami, usytuowanych w linii gzymsu. Daszki te kryte sg
papg na lepiku do ktorej przykrecona jest obrobka blacharska gzymsu (fot. 35 i 36).
Potaczenie takie przy bardzo niewielkim spadku daszka wody powoduje ryzyko powstania
nieszczelnosci. Ponadto widoczne sg wadliwe potgczenia (szpary) poszczegdlnych arkuszy
obrobki pasa podrynnowego umozliwiajg przedostawanie sie wody w czasie silnych opadéw i
wiatru zmieniajgcego kierunek sptywu wody (fot. 37-38).

c) uszkodzenia pojedynczych gontdbw na potaciach majg charakter powierzchowny
(uszkodzona jest jedna warstwa poszycia) i nie majg wptywu na szczelnos¢ poszycia. Na
dachu nad wschodnig absydg widoczne sa pekniecia i odspojenia gontow wywotane
przemieszczeniem sie konstrukcji tej czesci dachu. Zadaszenie nad absydg sktada sie z
szeregu krotkich elementéw drewnianych (murtata, krokwie, deskowanie) ustawionych do
siebie pod katem. Sztywnos¢ konstrukcji zalezy bezposrednio od jakosci (sztywnosci)
potaczen miedzy elementami konstrukcji. Nalezy przypuszczac¢ ze czes¢ potgczen zostata
wykonana w sposOb nie zapewniajgcy odpowiedniej sztywnosci i umozliwiajgcy
przemieszczenia poszycia dachu. Konstrukcja nad absydg nosi Slady prowizorycznej
stabilizacji za pomocg stalowych tgcznikéw kgtowych (fot. 39)

d) czesc koszy zostata wtérnie pokryta pasami papy, przyklejanej od zewnatrz do poszycia.
Lokalizacja dodatkowego pokrycia koszy sugeruje ze rozwigzanie to mogto mie¢ zwigzek z
wystepujagcymi zaciekami o ktérych mowa w ptk a) i b). Sposéb tgczenia umozliwia
penetracje wody sptywajgcej z potaci pod pape. Rozwigzanie nie spetnia swojej funkcji i jest
mato estetyczne.

e) cze$¢ okapow posiada wtérnie doklejone pasy papy w rejonie okapoéw. Lokalizacja
dodatkowego pokrycia okapdéw sugeruje ze rozwigzanie to mogto mie¢ zwigzek z
wystepujgcymi zaciekami o ktérych mowa w ptk a) i b). Sposdb tgczenia umozliwia
penetracje wody sptywajgcej z potaci pod pape. Uzyty rodzaj papy jest nieodpowiedni do
zastosowania, osnowa jest sztywna i kruszy sie (fot. 14). Rozwigzanie nie spetnia swojej
funkciji i jest mato estetyczne.

f) na potaci potudniowej znajduje sie tata z papy o wymiarach okoto 1x2.5m. Sposob tgczenia
umozliwia penetracje wody sptywajgcej z potaci pod pape. Rozwigzanie nie spetnia swojej
funkciji i jest mato estetyczne.

g) konstrukcja zadaszen wejs¢ bocznych wykazuje rysy pionowe i poziome w poblizu
potaczenia belek gzymsu z belkg nosng zadaszenia. Belka stanowigca konstrukcje
zadaszenia pracuje w ukfadzie wspornikowym, przenoszac moment zginajgcy i wykazujac
odksztatcenie (obrét). Jej potaczenie z gzymsem wykonano w sposob niewystarczajgcy do
przeniesienia sit wynikajgcych z tego odksztatcenia. Widoczne zarysowania nie maja
bezposredniego wptywu na bezpieczenstwo konstrukcji jednak szczeliny w konstrukcji moga
umozliwi¢ penetracje wody i przyczyni¢ sie do przedwczesnej korozji zbrojenia.

h) filary miedzyokienne elewacji zachodniej w gérnej czesci wykazujg pekniecia poziome,
wskazujgce na niewtasciwe potgczenie nadprozy okiennych z filarkami miedzyokiennymi.
Nieprawidtowo$¢ ta lezy poza zakresem przedmiotowego opracowania, niemniej jednak
zaleca sie wykonanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia przyczyny jej powstania,
oceny wptywu na bezpieczenstwo uzytkowania oraz przedstawienie zalecen w zakresie
naprawy uszkodzenia.

i) sufit w pomieszczeniu kostnicy wykazuje zawilgocenia w postaci pojedynczych plam o
okragtym, regularnym ksztafcie i wyraznie zarysowanych krawedziach. Plamy znajdujg sie w



centralnej czesci pomieszczenia, ponad lodéwkami na zwitoki. Pomieszczenie kostnicy
wyposazone jest w grzejnik elektryczny odtgczony od zasilania. Pomieszczenie wyposazono
w wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie (wentylator niesprawny) oraz wywiew
mechaniczny w $cianie zewnetrznej, uruchamiany recznym wytacznikiem. Wedtug relacji
uzytkownika pomieszczenie nie jest ogrzewane a wycigg mechaniczny nie jest uzytkowany
(zatagczany). Ponad lodéwkami umieszczono agregat chtodniczy z zaslepionym
odprowadzeniem kondensatu. Lodéwki oraz agregat sg zrédtem wilgoci w pomieszczeniu
ktéra nie jest usuwana w wyniku niesprawnej i nie uzytkowanej wentylacji. Dodatkowo ciepte
skropliny z agregatu parujg a nastepnie wykroplajg sie na zimnej przegrodzie (suficie)
tworzac opisane wyzej plamy.

j) na poddaszu w rejonie kalenicy zaobserwowano skupiska grzybicze na elementach wiezby
dachowej. Warunkiem powstawania grzybéw jest odpowiednia temperatura (powyzej 0°C,
wilgotnos¢ powyzej 50%). Czynnikami sprzyjajgcymi rozwojowi grzybni jest w tym wypadku
niewystarczajgca wentylacja przestrzeni poddasza (dach kopertowy), przenikanie pary
wodnej z pomieszczen uzytkowych oraz nieszczelnosci poszycia (patrz ptk k)

k) zacieki na kominach w przestrzeni poddasza widoczne sg na wszystkich scianach komina,
w szczegoblnosci na sScianie od strony kalenicy. Przecieki wynikajg z nieprawidtowo
wykonanej (zbyt waskiej) obrébki komindw, wpuszczonej pod poszycie okoto 20mm,
nieprawidtowo wykonanego potaczenia obrébki z kominem (brak podciecia) oraz
nieszczelnej powierzchni komina.

l) w kaplicy pogrzebowej odczuwalny jest niski komfort powietrza w wyniku nieskutecznej
wentylacji. Przyczyng tego zjawiska jest umieszczenie wylotow wentylacji grawitacyjnej zbyt
nisko w pomieszczeniu (fot. 43 i 44). Oprdcz wentylacji grawitacyjnej pomieszczenie posiada
otwierany $wietlik umozliwiajgcy przewietrzanie pomieszczenia. Swietlik otwierany jest przez
sitowniki elektryczne sterowane recznie z sasiedniego pomieszczenia zakrystii. System
sterujacy jest jednak niesprawny i w zwigzku z tym nie jest uzytkowany.

10. Zalecenia

a) W celu wyeliminowania zaciekéw wody w rejonie elewacji zachodniej niezbedne jest:

— zdemontowanie rynien oraz obrébek blacharskich pod rynnami

— wykonanie nowych obrébek blacharskich ciagtych na catej powierzchni sciany tgcznie

z pasem podrynnowym

— wyprowadzenie obrdbki gzymsu ponad poziom rynien

— prawidtowy montaz rynien wraz z ich koncéwkami
b) W celu wyeliminowania zaciekédw wody w rejonie wejs¢ bocznych niezbedne jest:

— zdemontowanie rynien oraz obrébek blacharskich pod rynnami

— wykonanie opierzenia z papy wywinietego pod rynne

— ponowny montaz rynien
c) Zaleca sie dokonanie miejscowych napraw poszycia przez podklejenie naderwanych
gontow trwale plastycznym klejem bitumicznym. Konstrukcja dachu nad absyda ze wzgledu
na swojg geometrie moze wykazywaé tendencje do dalszych przemieszczen w efekcie
powodujgc kolejne uszkodzenia poszycia. Zaleca sie monitorowanie stanu poszycia i jego
szczelnosci (np. dwa razy w roku). W przypadku wystagpienia dalszych przemieszczen zaleca
sie rozebranie konstrukcji wschodniej pofaci dachowej i wzmocnienie jej potaczen a
nastepnie odtworzenie poszycia dachowego.
d-f) Nie zaleca sie demontazu dodatkowej izolacji z papy ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia
poszycia. Wzgledy estetyczne przemawiajg za wykonaniem nowej warstwy poszycia z gontu
bitumicznego na poszyciu istniejgcym.
g) Zaleca sie wypetnienie powstatych rys materiatem trwale plastycznym metodg iniekcji
cisnieniowej oraz odtworzenie powtok malarskich tynkow zewnetrznych.
h) poza zakresem opracowania
i) Zaleca sie wykonanie nastepujgcych czynnosci:

— instalacje wytgcznika wyciggu sciennego wyposazonego w czujnik wilgotnosci

— naprawe lub wymiane wentylatora kanatowego wentylacji wspomaganej i

wyposazenie go w wytagcznik z czujnikiem wilgotnosci



— wyposazenie agregatu lodéwek w odprowadzenie skroplin podtgczone do odptywu
umywalki

- ogrzewanie pomieszczenia do temperatury ok. +8°C

— wymiane uszkodzonych ptyt sufitu podwieszanego
j) Zaleca sie wykonanie dodatkowych wywietrzakow w rejonie powstawania nalotu
grzybiczego oraz pomalowanie wiezby dachowej (w czesci dostepnej) preparatem
grzybobdjczym.
k) Zaleca sie zabezpieczenie komindéw przez wykonanie:

— docieplenia komina ptytami EPS wykonczonymi tynkiem akrylowym na siatce

— wykonanie nowych (szerszych) obrébek blacharskich czapek kominowych

— wykonanie opierzen z papy lub

— wykonanie nowych obrdbek blacharskich podstawy komina
l) W kaplicy cmentarnej zaleca sie naprawe systemu otwierajgcego $wietlik oraz
wyposazenie go w system sterowania ztozony z wytgcznika z czujnikiem dwutlenku wegla
oraz czujnikiem deszczu.

11. Podsumowanie

Wystepujace nieprawidtowosci objete przedmiotowg ekspertyzg mozna podzieli¢ na
nastepujace grupy:

I. przenikanie wody opadowej do wnetrza budynku (a, b, k, czesciowo c)

[l. nieprawidtowo dziatajgca wentylacja (i, j, 1)

[Il. usterki konstrukcji (g)

IV. nieprawidtowosci w estetyce budynku (c, d, e, f)
Nieprawidtowos$ci nalezgce do grup I, Il, 1ll sg mozliwe do usuniecia przez wykonanie napraw
0 zakresie lokalnym, t.j z pozostawieniem bez zmian substancji budynku poza zakresem
wystepowania nieprawidtowosci. Usuniecie nieprawidtowosci w estetyce buynku (grupa 1V)
wigze sie z wykonaniem nowego poszycia dachowego na catosci budynku. Ponadto nalezy
liczy¢ sie mozliwym pogorszeniem estetyki budynku w wyniku prowadzenia napraw w celu
usuniecia nieprawidtowosci z grupy |, w szczegdlnosci w odniesieniu do ptk ¢ i k. W zwigzku
z tym Zamawiajacy moze rozwaza¢ mozliwos¢ wymiany catosci poszycia dachowego.
W zwigzku z powyzszym proponuje sie nastepujace warianty wykonania remontu:

wariant 1: naprawa nieprawidtowosci (nowe obrobki i opierzenia paséw podrynnowych,
naprawa rys, lokalne naprawy poszycia, nowe obrobki i wykonczenie kominow) z
pozostawieniem istniejacego poszycia dachowego

+ ograniczony naktad finansowy

- ryzyko wystgpienia dalszych nieprawidtowosci (patrz ptk c)

- niska estetyka rozwigzania

wariant 2: wykonanie nowego poszycia i paséw podrynnowych wraz z remontem kominow
oraz usztywnieniem konstrukcji dachu nad absydg. Proponowany materiat poszycia: gont
bitumiczny uktadany na istniejagcym poszyciu

+ poprawa estetyki budynku

+ przedtuzenie zywotnosci poszycia

- zwiekszony naktfad finansowy

wariant 3: wymiana poszycia dachowego ze zmiang konstrukcji zadaszenia absydy na
wieloboczng. Materiat poszycia: blacha profilowana, dachéwka, blacha cynkowo-tytanowa

+ mozliwos¢ doboru dowolnego materiatu poszycia

+ poprawa estetyki budynku

+ mozliwos¢ inspekcji i ewentualnej wymiany warstw pod poszyciem dachu

- zwiekszony naktad finansowy

- konieczno$¢ wzmocnienia wiezby (w przypadku dachowki)



DOKUMENTACIA FOTOGRAFICZNA

fot. 01. Zacieki na $cianie zachodniej kaplicy

fot. 02. Zacieki na $cianie zachodniej kaplicy



fot. 03. Zacieki w rejonie wejscia od strony pétnocnej

fot. 04. Zaciek na suficie w rejonie sciany zewnetrznej od strony p6tnocnej




fot. 05. Zaciek na suficie w rejonie sciany zewnetrznej od strony pétnocnej

fot. 06. Zacieki na suficie w rejonie $ciany zewnetrznej w pomieszczeniu kostnicy




fot. 07. Przekrycie absydy od strony wschodniej. Widoczne uszkodzone gonty

fot. 08. Uszkodzenia gontéw na potaci potudniowej
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fot. 09. Widok og6lny od strony pétnocno-zachodniej. Widoczne kosze pokryte papg

fot. 10. Widok ogélny od strony potudniowo-zachodniej. Widoczne kosze pokryte papa
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fot. 11. Widok og6lny od strony potudniowo-wschodniej. Widoczne kosze pokryte papg

fot. 12. Zblizenie od strony pétnocno-wschodniej. Widoczny kosz pokryty papg

13



fot. 14. Wtdrnie wklejony pas papy wzdtuz obrébki okapu.




fot. 15. Zadaszenie nad wejsciem. Widoczne rysy na taczeniu belek.

fot. 16. Zadaszenie nad wejsciem. Widoczne rysy na tgczeniu belek.
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fot. 17. Zadaszenie nad wejsciem. Widoczne rysy na tgczeniu belek.

fot. 18. Zadaszenie nad wejsciem. Widoczne rysy na tgczeniu belek.
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fot. 19. Rysy scian wewnetrznych na Scianie zachodniej kaplicy

fot. 20. Rysy scian wewnetrznych na $cianie zachodniej kaplicy

17



fot. 21.

fot. 22.

Plamy kondensacyjne na suficie kostnicy. Po prawej widoczny agregat.

Plamy kondensacyjne na suficie kostnicy. Posrodku w gtebi widoczny agregat.
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fot. 23. Gérna czes¢ konstrukcji absydy. Widoczne wzmocnienia konstrukcji oraz nalot
grzybiczy.

fot. 24. Gorna czes¢ konstrukcji absydy. Nalot grzybiczy.




fot. 25. Zacieki na kominie w czesci wschodniej

fot. 26. Zacieki na kominie w czesci wschodniej
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fot. 27. Zacieki na kominie w czesci wschodniej

fot. 28. Detal potaczenia dachu w czesci zachodniej
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fot. 30. Koncdwka rynny w czesci zachodniej
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fot. 32. Kohcdwka rynny w czesci zachodniej
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fot. 33. Kohcowka rynny w czesci zachodniej

fot. 34. Zbyt krétkie opierzenie w czesci zachodniej
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fot. 35. Pas rynnowy nad daszkiem ptaskim. Widoczne czesciowe uszczelnienia
obrébek

fot. 36. Pas rynnowy nad daszkiem ptaskim.
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fot. 38. Pas rynnowy nad daszkiem ptaskim.

Nieprawidtowo mocowane obrdbki
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fot. 39. Konstrukcja absydy wzmocniona elementami stalowymi

fot. 40. Odtgczony grzejnik elektryczny w kostnicy
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fot. 41. Obrobki komina oraz tata na potaci potudniowe;j

fot. 42. Obrobki komina oraz tata na potaci potudniowej
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fot. 43. Otwory wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kaplicy

fot. 44. Otwory wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kaplicy
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KONCEPCJA REMONTU POSZYCIA

W porozumieniu z Zamawiajgcym wykonano analize nastepujgcych opcji remontu poszycia:
OPCJA 1: wykonanie nowego poszycia z gonta bitumicznego na istniejgcym poszyciu

Opcja ta pozwala na ograniczenie zakresu robét, jednak nie pozwala na stwierdzenie stanu
technicznego i ewentualng naprawe konstrukcji drewnianej dachu oraz izolacji termicznych
(wetny mineralnej).

OPCJA 2: rozbiérka istniejgcego poszycia wraz z deskowaniem i wykonanie nowego
poszycia z blachodachowki

Opcja ta wymaga zwiekszonego zakresu robé6t ze wzgledu na koniecznosé usuniecia
istniejgcego poszycia, jednak umozliwia ocene stanu technicznego catosci konstrukcji
drewnianej i izolacji termicznych oraz, w razie potrzeby dokonania niezbednych
napraw.
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