
EKSPERTYZA TECHNICZNA
TEMAT:    

Ekspertyza stanu techniczna stanu dachu oraz wentylacji 
kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Jawiszowicach

ADRES: ul. Olszyny 14
32-626 Jawiszowice

INWESTOR:          Gmina Brzeszcze
ul. 1Kościelna 4
32-620 Brzeszcze

OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Krzysztof Stetkiewicz upr. MOIA 034/2003

Oświęcim – marzec 2015r

1



Spis treści
CZĘŚĆ OPISOWA.................................................................................................................3

1. Temat i zakres opracowania............................................................................................3

2.Podstawa opracowania.....................................................................................................3

3.Ogólny opis obiektu.........................................................................................................3

4.Opis konstrukcji dachu.....................................................................................................3

5.Opis wentylacji budynku ................................................................................................4

6.Warunki dokonania wizji lokalnej...................................................................................4

7.Zakres wykonywania wizji..............................................................................................4

8.Zaobserwowane nieprawidłowości..................................................................................4

9.Analiza zaobserwowanych nieprawidłowości.................................................................5

10.Zalecenia........................................................................................................................6

11.Podsumowanie...............................................................................................................7

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.............................................................................8

KONCEPCJA REMONTU POSZYCIA..............................................................................30

KC-01 Koncepcja opcja 1 – krycie gontem bitumicznym................................................31

KC-02 Koncepcja opcja 2 – krycie blachodachówką.......................................................32

2



CZĘŚĆ OPISOWA

1.  Temat i zakres opracowania

Tematem  opracowania  jest  ekspertyza  techniczna  obiektu  kaplicy  cmentarnej  w 
Jawiszowicach, obejmująca następujący zakres rzeczowy:

– stan poszycia dachowego

– stan więźby dachowej

– stan obróbek blacharskich

– stan izolacji termicznych 

– stan wentylacji

2. Podstawa opracowania

2.1. Umowa na wykonanie ekspertyzy technicznej
2.2. Oględziny budynku
2.3. Dokumentacja fotograficzna
2.4. Archiwalna dokumentacja projektowa
2.5. Obowiązujące normy, warunki techniczne i przepisy prawne

3. Ogólny opis obiektu

Budynek  kaplicy  jest  jednokondygnacyjny,  bez  podpiwniczenia,  na  planie  krzyża 
równoramiennego, kryty wielospadowym dachem o połaciach symetrycznych i spadku około 
30o. Konstrukcja ścian murowana z elementów ceramicznych, ściany zewnętrzne warstwowe 
z  izolacją  termiczną  między  warstwami.  Dach  w  konstrukcji  drewnianej  krokwiowo-
płatwiowej, z pełnym deskowaniem oraz poszyciem z gontu bitumicznego. W zachodniej i 
centralnej  części  budynku  zlokalizowano  kaplicę  pogrzebową.  Na  północ  od  kaplicy 
zlokalizowano  pomieszczenie  administracyjne,  natomiast  na  południe  zakrystię  oraz 
sanitariaty. W części wschodniej budynku znajduje się kostnica, mieszcząca dwie lodówki na 
zwłoki oraz pomieszczenia socjalno-sanitarne dla pracowników cmentarza. Część zachodnia 
(kaplica)  przekryta  jest  dachem  otwartym  do  wnętrza  budynku.  Nad  pozostałymi 
pomieszczeniami strop w konstrukcji drewnianej i poddasze nieużytkowe. 

4. Opis konstrukcji dachu

Główny dach budynku czterospadowy, na planie prostokąta zbilżonego do kwadratu. Aneksy 
od stron północnej, wschodniej i południowej przekryte trójspadowymi dachami o okapach w 
poziomie okapu dachu głównego. Dodatkowo aneks wschodni zakończony absydą na planie 
wycinka  koła,  krytą  dachem  stanowiącym  wycinek  stożka.  Aneks  zachodni  kryty 
dwuspadowym  dachem  ze  szczytem o  okapach  wyniesionych  w  stosunku  do  głównego 
dachu. Okapy zakończone gzymsami w konstrukcji żelbetowej, wystającymi poza lico ściany 
zewnętrznej o około 40cm. Górna część gzymsu zwieńczona obróbką blacharską na której 
spoczywają rynny. Na dachu zlokalizowano trzy kominy murowane (dwa w kalenicy i jeden w 
połaci) oraz sygnturkę stanowiącą zadaszenie przeszklonego świetlika. Kominy otynkowane 
tynkiem cementowym o grubej fakturze oraz zwieńczone zadaszeniem z blachy stalowej. 
Obróbki  kominów z blachy stalowej  wpuszczonej  pod poszycie  dachu.  Poszycie  z  gonta 
bitumicznego prostokątnego układanego na deskach iglastych ułożonych bezpośrednio na 
krokwiach.  W  stosunku  do  archiwalnego  projektu  zrezygnowano  z  zamontowania  folii 
paroprzepuszczalnej  i  kontrłat.  Strop  nad  częścią  wschodnią  budynku  w  konstrukcji 
drewnianej,  od spodu wykończony płytą  GK oraz (w pomieszczeniu kostnicy) mineralnym 
systemowym  sufitem  podwieszanym.  Na  stropie  ułożona  folia  paroizolacyjna,  wełna 
mineralna oraz folia  paroprzepuszczalna.  Nad bocznymi  wejściami  zadaszenie  w postaci 
daszków płaskich w konstrukcji żelbetowej krytych papą na lepiku. Daszki posiadają niewielki 
spadek (ok. 1%) w kierunku zewnętrznym. 
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5. Opis wentylacji budynku 

Budynek  wyposażony  jest  w  wentylację  grawitacyjną,  częściowo  wspomaganą 
mechanicznie.  W  części  zachodniej  (kaplica)  wentylacja  grawitacyjna  z  przewodami 
murowanymi  z  cegły  pełnej,  wychodzącymi  ponad  dach w  postaci  kominów.  Dodatkową 
funkcję przewietrzania kaplicy spełnia świetlik otwierany mechanicznie i sterowany ręcznie. 
W części wschodniej przewody wentylacyjne z rur typu spiro, układane w konstrukcji stropu 
nad  parterem  i  doprowadzone  do  komina  murowanego.  Wentylacja  w  tej  części 
wspomagana  przez  wentylatory  kanałowe.  W  pomieszczeniu  kostnicy  oprócz  wentylacji 
grawitacyjnej  wspomaganej  mechanicznie  zastosowano  wentylator  wyciągowy  w  ścianie 
zewnętrznej budynku załączany ręcznie. 

6. Warunki dokonania wizji lokalnej

Wizji lokalnej dokonano 05 marca 2015 około godziny 10.00-11.30. W czasie wykonywania 
wizji  temperatura  powietrza  zewnętrznego  wynosiła  około  4oC.  Dzień  był  pogodny,  bez 
opadów także w dniu poprzedzającym. W trakcie wykonywania wizji  nastąpił  krótkotrwały 
opad śniegu o niewielkiej intensywności. 

7. Zakres wykonywania wizji

W trakcie wizji lokalnej poddano szczegółowym oględzinom:

– stan poszycia dachowego

– stan rynien i obróbek blacharskich okapów

– stan kominów

– stan więźby dachowej w części dostępnej

– stan izolacji termicznych stropu

– stan systemu wentylacji mechanicznej 

– stan świetlika w kaplicy

8. Zaobserwowane nieprawidłowości

W  trakcie  wykonywania  wizji  lokalnej  ustalono  występowanie  następujących 
nieprawidłowości:
a) zacieki wody w górnej części ścian zewnętrznych w kaplicy (fot. 01 i 02)
b) zacieki wody w górnej części ścian zewnętrznych w rejonie wejść bocznych (fot. 03-06)
c) mechaniczne uszkodzenia pojedynczych gontów na połaciach południowej i wschodniej 
(fot. 07 i 08)
d) sposób wykonania koszy dachowych (fot. 09-12)
e) sposób wykonania części okapów (fot. 13-14)
f) część połaci południowej z innego materiału (fot. 11) 
g) rysy pionowe i poziome konstrukcji żelbetowej daszków nad wejściami bocznymi (fot. 15-
18) 
h) rysy poziome w górnej części filarów międzyokiennych w kaplicy (fot. 19-20)
i) zawilgocenie sufitu w pomieszczeniu kostnicy (fot. 21-22)
j) skupiska grzybicze na elementach więźby dachowej (fot. 23-24)
k) zacieki na kominach w rejonie więźby dachowej (fot. 25-27)
l) niski komfort powietrza w kaplicy pogrzebowej
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9. Analiza zaobserwowanych nieprawidłowości

a)  Zacieki  wody w górnej  części  ścian  zewnętrznych  kaplicy  występują  symetrycznie,  w 
miejscach połączenia wyniesionego dachu dwuspadowego z dachem głównym. Miejsca te 
znajdują  się  na  zakończeniu  koszy,  w  rejonie  intensywnego  spływu  wody  opadowej.  W 
miejscu  tym  zakończone  są  również  rynny  dachu  głównego.  (fot.  28  i  29)  Zaślepki 
zamykające rynny są osadzone ukośnie (fot. 30), w sposób nie zapewniający szczelności 
zakończenia rynny. Ponadto pod końcówką rynny brak jest obróbki blacharskiej (fot. 31-33) 
co w przypadku nieszczelności  lub  przebrania  rynny grozi  zalaniem ściany.  Stwierdzono 
również  że  zakończenie  obróbki  gzymsu  nie  jest  prawidłowo  osadzone  na  ścianie 
zewnętrznej (fot. 34) i zagraża penetracją wody pod obróbkę. 
b) Zacieki wody w górnej części ścian zewnętrznych w rejonie wejść bocznych występują w 
rejonie daszków płaskich nad wejściami, usytuowanych w linii  gzymsu. Daszki te kryte są 
papą  na  lepiku  do  której  przykręcona  jest  obróbka  blacharska  gzymsu  (fot.  35  i  36). 
Połączenie takie przy bardzo niewielkim spadku daszka wody powoduje ryzyko powstania 
nieszczelności. Ponadto widoczne są wadliwe połączenia (szpary) poszczególnych arkuszy 
obróbki pasa podrynnowego umożliwiają przedostawanie się wody w czasie silnych opadów i 
wiatru zmieniającego kierunek spływu wody (fot. 37-38).
c)  uszkodzenia  pojedynczych  gontów  na  połaciach  mają  charakter  powierzchowny 
(uszkodzona jest jedna warstwa poszycia) i nie mają wpływu na szczelność  poszycia. Na 
dachu  nad  wschodnią  absydą  widoczne  są  pęknięcia  i  odspojenia  gontów  wywołane 
przemieszczeniem się  konstrukcji  tej  części  dachu. Zadaszenie nad absydą  składa się  z 
szeregu krótkich elementów drewnianych (murłata,  krokwie,  deskowanie)  ustawionych do 
siebie  pod  kątem.  Sztywność  konstrukcji  zależy  bezpośrednio  od  jakości  (sztywności) 
połączeń  między elementami konstrukcji. Należy przypuszczać  że część  połączeń  została 
wykonana  w  sposób  nie  zapewniający  odpowiedniej  sztywności  i  umożliwiający 
przemieszczenia  poszycia  dachu.  Konstrukcja  nad  absydą  nosi  ślady  prowizorycznej 
stabilizacji za pomocą stalowych łączników kątowych (fot. 39) 
d) część koszy została wtórnie pokryta pasami papy, przyklejanej od zewnątrz do poszycia. 
Lokalizacja dodatkowego pokrycia koszy sugeruje że rozwiązanie to mogło mieć związek z 
występującymi  zaciekami  o  których  mowa  w  ptk  a)  i  b).  Sposób  łączenia  umożliwia 
penetrację wody spływającej z połaci pod papę. Rozwiązanie nie spełnia swojej funkcji i jest 
mało estetyczne. 
e)  część  okapów  posiada  wtórnie  doklejone  pasy  papy  w  rejonie  okapów.  Lokalizacja 
dodatkowego  pokrycia  okapów  sugeruje  że  rozwiązanie  to  mogło  mieć  związek  z 
występującymi  zaciekami  o  których  mowa  w  ptk  a)  i  b).  Sposób  łączenia  umożliwia 
penetrację  wody spływającej z połaci pod papę.  Użyty rodzaj papy jest nieodpowiedni do 
zastosowania, osnowa jest sztywna i kruszy się  (fot. 14). Rozwiązanie nie spełnia swojej 
funkcji i jest mało estetyczne. 
f) na połaci południowej znajduje się łata z papy o wymiarach około 1x2.5m. Sposób łączenia 
umożliwia penetrację wody spływającej z połaci pod papę. Rozwiązanie nie spełnia swojej 
funkcji i jest mało estetyczne. 
g)  konstrukcja  zadaszeń  wejść  bocznych  wykazuje  rysy  pionowe  i  poziome  w  pobliżu 
połączenia  belek  gzymsu  z  belką  nośną  zadaszenia.  Belka  stanowiąca  konstrukcję 
zadaszenia pracuje w układzie wspornikowym, przenosząc moment zginający i wykazując 
odkształcenie (obrót). Jej połączenie z gzymsem wykonano w sposób niewystarczający do 
przeniesienia  sił  wynikających  z  tego  odkształcenia.  Widoczne  zarysowania  nie  mają 
bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo konstrukcji jednak szczeliny w konstrukcji mogą 
umożliwić penetrację wody i przyczynić się do przedwczesnej korozji zbrojenia. 
h) filary międzyokienne elewacji  zachodniej w górnej części wykazują  pęknięcia poziome, 
wskazujące na niewłaściwe  połączenie  nadproży okiennych z filarkami międzyokiennymi. 
Nieprawidłowość  ta  leży  poza  zakresem  przedmiotowego  opracowania,  niemniej  jednak 
zaleca się wykonanie ekspertyzy technicznej w celu ustalenia przyczyny jej powstania, 
oceny  wpływu  na  bezpieczeństwo  użytkowania  oraz  przedstawienie  zaleceń  w  zakresie 
naprawy uszkodzenia. 
i)  sufit  w pomieszczeniu kostnicy wykazuje zawilgocenia w postaci  pojedynczych plam o 
okrągłym, regularnym kształcie i wyraźnie zarysowanych krawędziach. Plamy znajdują się w 
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centralnej  części  pomieszczenia,  ponad  lodówkami  na  zwłoki.  Pomieszczenie  kostnicy 
wyposażone jest w grzejnik elektryczny odłączony od zasilania. Pomieszczenie wyposażono 
w wentylację grawitacyjną wspomaganą mechanicznie (wentylator niesprawny) oraz wywiew 
mechaniczny  w  ścianie  zewnętrznej,  uruchamiany  ręcznym wyłącznikiem.  Według relacji 
użytkownika pomieszczenie nie jest ogrzewane a wyciąg mechaniczny nie jest użytkowany 
(załączany).  Ponad  lodówkami  umieszczono  agregat  chłodniczy  z  zaślepionym 
odprowadzeniem kondensatu.  Lodówki oraz agregat są  źródłem wilgoci w pomieszczeniu 
która nie jest usuwana w wyniku niesprawnej i nie użytkowanej wentylacji. Dodatkowo ciepłe 
skropliny  z  agregatu  parują  a  następnie  wykroplają  się  na  zimnej  przegrodzie  (suficie) 
tworząc opisane wyżej plamy. 
j) na poddaszu w rejonie kalenicy zaobserwowano skupiska grzybicze na elementach więźby 
dachowej.  Warunkiem powstawania grzybów jest  odpowiednia temperatura (powyżej  00C, 
wilgotność powyżej 50%). Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi grzybni jest w tym wypadku 
niewystarczająca  wentylacja  przestrzeni  poddasza  (dach  kopertowy),  przenikanie  pary 
wodnej z pomieszczeń użytkowych oraz nieszczelności poszycia (patrz ptk k)
k) zacieki na kominach w przestrzeni poddasza widoczne są na wszystkich ścianach komina, 
w  szczególności  na  ścianie  od  strony  kalenicy.  Przecieki  wynikają  z  nieprawidłowo 
wykonanej  (zbyt  wąskiej)  obróbki  kominów,  wpuszczonej  pod  poszycie  około  20mm, 
nieprawidłowo  wykonanego  połączenia  obróbki  z  kominem  (brak  podcięcia)  oraz 
nieszczelnej powierzchni komina.
l)  w kaplicy pogrzebowej odczuwalny jest niski komfort powietrza w wyniku nieskutecznej 
wentylacji. Przyczyną tego zjawiska jest umieszczenie wylotów wentylacji grawitacyjnej zbyt 
nisko w pomieszczeniu (fot. 43 i 44). Oprócz wentylacji grawitacyjnej pomieszczenie posiada 
otwierany świetlik umożliwiający przewietrzanie pomieszczenia. Świetlik otwierany jest przez 
siłowniki  elektryczne  sterowane  ręcznie  z  sąsiedniego  pomieszczenia  zakrystii.  System 
sterujący jest jednak niesprawny i w związku z tym nie jest użytkowany.

10. Zalecenia

a) W celu wyeliminowania zacieków wody w rejonie elewacji zachodniej niezbędne jest:

– zdemontowanie rynien oraz obróbek blacharskich pod rynnami

– wykonanie nowych obróbek blacharskich ciągłych na całej powierzchni ściany łącznie 
z pasem podrynnowym

– wyprowadzenie obróbki gzymsu ponad poziom rynien

– prawidłowy montaż rynien wraz z ich końcówkami
b) W celu wyeliminowania zacieków wody w rejonie wejść bocznych niezbędne jest:

– zdemontowanie rynien oraz obróbek blacharskich pod rynnami

– wykonanie opierzenia z papy wywiniętego pod rynnę
– ponowny montaż rynien

c)  Zaleca  się  dokonanie  miejscowych  napraw  poszycia  przez  podklejenie  naderwanych 
gontów trwale plastycznym klejem bitumicznym. Konstrukcja dachu nad absydą ze względu 
na  swoją  geometrię  może  wykazywać  tendencje  do  dalszych  przemieszczeń  w  efekcie 
powodując kolejne uszkodzenia poszycia. Zaleca się monitorowanie stanu poszycia i jego 
szczelności (np. dwa razy w roku). W przypadku wystąpienia dalszych przemieszczeń zaleca 
się  rozebranie  konstrukcji  wschodniej  połaci  dachowej  i  wzmocnienie  jej  połączeń  a 
następnie odtworzenie poszycia dachowego. 
d-f) Nie zaleca się demontażu dodatkowej izolacji z papy ze względu na ryzyko uszkodzenia 
poszycia. Względy estetyczne przemawiają za wykonaniem nowej warstwy poszycia z gontu 
bitumicznego na poszyciu istniejącym.
g) Zaleca się  wypełnienie  powstałych  rys  materiałem trwale  plastycznym metodą  iniekcji 
ciśnieniowej oraz odtworzenie powłok malarskich tynków zewnętrznych.
h) poza zakresem opracowania
i) Zaleca się wykonanie następujących czynności:

– instalację wyłącznika wyciągu ściennego wyposażonego w czujnik wilgotności

– naprawę  lub  wymianę  wentylatora  kanałowego  wentylacji  wspomaganej  i 
wyposażenie go w wyłącznik z czujnikiem wilgotności
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– wyposażenie agregatu lodówek w odprowadzenie skroplin podłączone do odpływu 
umywalki

– ogrzewanie pomieszczenia do temperatury ok. +80C

– wymianę uszkodzonych płyt sufitu podwieszanego
j)  Zaleca  się  wykonanie  dodatkowych  wywietrzaków  w  rejonie  powstawania  nalotu 
grzybiczego  oraz  pomalowanie  więźby  dachowej  (w  części  dostępnej)  preparatem 
grzybobójczym.
k) Zaleca się zabezpieczenie kominów przez wykonanie:

– docieplenia komina płytami EPS wykończonymi tynkiem akrylowym na siatce

– wykonanie nowych (szerszych) obróbek blacharskich czapek kominowych

– wykonanie opierzeń z papy lub

– wykonanie nowych obróbek blacharskich podstawy komina
l)  W  kaplicy  cmentarnej  zaleca  się  naprawę  systemu  otwierającego  świetlik  oraz 
wyposażenie go w system sterowania złożony z wyłącznika z czujnikiem dwutlenku węgla 
oraz czujnikiem deszczu. 

11. Podsumowanie

Występujące  nieprawidłowości  objęte  przedmiotową  ekspertyzą  można  podzielić  na 
następujące grupy:

I. przenikanie wody opadowej do wnętrza budynku (a, b, k, częściowo c)
II. nieprawidłowo działająca wentylacja (i, j, l)
III. usterki konstrukcji (g)
IV. nieprawidłowości w estetyce budynku (c, d, e, f)

Nieprawidłowości należące do grup I, II, III są możliwe do usunięcia przez wykonanie napraw 
o zakresie lokalnym, t.j  z pozostawieniem bez zmian substancji  budynku poza zakresem 
występowania nieprawidłowości. Usunięcie nieprawidłowości w estetyce buynku (grupa IV) 
wiąże się z wykonaniem nowego poszycia dachowego na całości budynku. Ponadto należy 
liczyć się możliwym pogorszeniem estetyki budynku w wyniku prowadzenia napraw w celu 
usunięcia nieprawidłowości z grupy I, w szczególności w odniesieniu do ptk c i k. W związku 
z tym Zamawiający może rozważać możliwość wymiany całości poszycia dachowego. 
W związku z powyższym proponuje się następujące warianty wykonania remontu:

wariant  1:  naprawa  nieprawidłowości  (nowe  obróbki  i  opierzenia  pasów  podrynnowych, 
naprawa  rys,  lokalne  naprawy  poszycia,  nowe  obróbki  i  wykończenie  kominów)  z 
pozostawieniem istniejącego poszycia dachowego 
+ ograniczony nakład finansowy
- ryzyko wystąpienia dalszych nieprawidłowości (patrz ptk c)
- niska estetyka rozwiązania

wariant 2: wykonanie nowego poszycia i pasów podrynnowych wraz z remontem kominów 
oraz usztywnieniem konstrukcji  dachu nad absydą.  Proponowany materiał  poszycia:  gont 
bitumiczny układany na istniejącym poszyciu 
+ poprawa estetyki budynku
+ przedłużenie żywotności poszycia
- zwiększony nakład finansowy

wariant  3:  wymiana  poszycia  dachowego  ze  zmianą  konstrukcji  zadaszenia  absydy  na 
wieloboczną. Materiał poszycia: blacha profilowana, dachówka, blacha cynkowo-tytanowa
+ możliwość doboru dowolnego materiału poszycia
+ poprawa estetyki budynku
+ możliwość inspekcji i ewentualnej wymiany warstw pod poszyciem dachu
- zwiększony nakład finansowy
- konieczność wzmocnienia więźby (w przypadku dachówki)
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

fot. 01. Zacieki na ścianie zachodniej kaplicy

fot. 02. Zacieki na ścianie zachodniej kaplicy
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fot. 03. Zacieki w rejonie wejścia od strony północnej

fot. 04. Zaciek na suficie w rejonie ściany zewnętrznej od strony północnej
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fot. 05. Zaciek na suficie w rejonie ściany zewnętrznej od strony północnej

fot. 06. Zacieki na suficie w rejonie ściany zewnętrznej w pomieszczeniu kostnicy
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fot. 07. Przekrycie absydy od strony wschodniej. Widoczne uszkodzone gonty

fot. 08. Uszkodzenia gontów na połaci południowej
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fot. 09. Widok ogólny od strony północno-zachodniej. Widoczne kosze pokryte papą

fot. 10. Widok ogólny od strony południowo-zachodniej. Widoczne kosze pokryte papą
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fot. 11. Widok ogólny od strony południowo-wschodniej. Widoczne kosze pokryte papą

fot. 12. Zbliżenie od strony północno-wschodniej. Widoczny kosz pokryty papą
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fot. 13. Zadaszenie nad wejściem od strony południowej.

fot. 14. Wtórnie wklejony pas papy wzdłuż obróbki okapu.
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fot. 15. Zadaszenie nad wejściem. Widoczne rysy na łączeniu belek.

fot. 16. Zadaszenie nad wejściem. Widoczne rysy na łączeniu belek.
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fot. 17. Zadaszenie nad wejściem. Widoczne rysy na łączeniu belek.

fot. 18. Zadaszenie nad wejściem. Widoczne rysy na łączeniu belek.
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fot. 19. Rysy ścian wewnętrznych na ścianie zachodniej kaplicy

fot. 20. Rysy ścian wewnętrznych na ścianie zachodniej kaplicy
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fot. 21. Plamy kondensacyjne na suficie kostnicy. Po prawej widoczny agregat.

fot. 22. Plamy kondensacyjne na suficie kostnicy. Pośrodku w głebi widoczny agregat.
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fot. 23. Górna część konstrukcji absydy. Widoczne wzmocnienia konstrukcji oraz nalot 
grzybiczy.

fot. 24. Górna część konstrukcji absydy. Nalot grzybiczy.
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fot. 25. Zacieki na kominie w części wschodniej

fot. 26. Zacieki na kominie w części wschodniej
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fot. 27. Zacieki na kominie w części wschodniej

fot. 28. Detal połączenia dachu w części zachodniej
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fot. 29. Detal połączenia dachu w części zachodniej

fot. 30. Końcówka rynny w części zachodniej
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fot. 31. Końcówka rynny w części zachodniej

fot. 32. Końcówka rynny w części zachodniej
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fot. 33. Końcówka rynny w części zachodniej

fot. 34. Zbyt krótkie opierzenie w części zachodniej
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fot.  35.  Pas  rynnowy  nad  daszkiem  płaskim.  Widoczne  częściowe  uszczelnienia 
obróbek

fot. 36. Pas rynnowy nad daszkiem płaskim.
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fot. 37. Pas rynnowy nad daszkiem płaskim. Nieprawidłowo mocowane obróbki

fot. 38. Pas rynnowy nad daszkiem płaskim. Nieprawidłowo mocowane obróbki
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fot. 39. Konstrukcja absydy wzmocniona elementami stalowymi

fot. 40. Odłączony grzejnik elektryczny w kostnicy
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fot. 41. Obróbki komina oraz łata na połaci południowej

fot. 42. Obróbki komina oraz łata na połaci południowej
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fot. 43. Otwory wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kaplicy

fot. 44. Otwory wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu kaplicy
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KONCEPCJA REMONTU POSZYCIA

W porozumieniu z Zamawiającym wykonano analizę następujących opcji remontu poszycia:

OPCJA 1: wykonanie nowego poszycia z gonta bitumicznego na istniejącym poszyciu

Opcja ta pozwala na ograniczenie zakresu robót, jednak nie pozwala na stwierdzenie stanu 
technicznego i ewentualną naprawę konstrukcji drewnianej dachu oraz izolacji termicznych 
(wełny mineralnej).

OPCJA  2:  rozbiórka  istniejącego  poszycia  wraz  z  deskowaniem  i  wykonanie  nowego 
poszycia z blachodachówki

Opcja ta wymaga zwiększonego zakresu robót ze względu na konieczność usunięcia 
istniejącego poszycia, jednak umożliwia ocenę stanu technicznego całości konstrukcji 
drewnianej  i  izolacji  termicznych  oraz,  w  razie  potrzeby  dokonania  niezbędnych 
napraw.
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