PRZEDMIAR

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

BUDOWA:

Przylacze kanalizacyjne do budynku przy ul. Siedliska 23
INWESTOR:

Gmina Brzeszcze

ul. Koscielna 4

32-620 Brzeszcze
KOSZTORYSANT:

GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski
ul. Partyzantow 15
43-450 Ustron

Kosztorys sporzadzit: Aleksander Poniatowski




L.p. Spec. techn. Opis / Obmiar Obmiar Jedn.
1 Przylacze kanalizacyjne fi 160mm
CPV 45231300-8
1 Roboty ziemne i montazowe
1.1.1 | STWiORB Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci 26,8000 m3
SST-01.00 tyzki 0,25 m3, w gruncie kategorii 111
1.1.2 | STWiORB Wykopy liniowe szerokos$ci 0,8-2,5 m,glgbokosci do 3,0 m o $cianach pionowych, z 6,6000 m3
SST-01.00 recznym wydobyciem urobku w gruntach suchych kategorii I1I, IV
1.1.3 | STWiORB Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi,poj.tyzki 0,40 m3,z transportem 12,8000 m3
SST-01.00 urobku samochodami samowytad.do 5 t,na odlegtos¢ do 1 km,w gruncie kat. III, IV
1.1.4 | STWiIORB Naktady uzupehiajace,za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 12,8000 m3
SST-01.00 1km,samochodami samowytad.5-10t,po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat. I-IV
Krotnosé: 6,0000
1.1.5 | STWiORB Pelne umocnienie palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z rozbiorka,$cian 81,6000 m2
SST-01.00 wykopow szerokosci do 1,0 m,glgbokosci do 6,0 m,w gruntach suchych kat. I - IV -
Analogia - zabezpieczenie zgodnie z technologia wg projektu
1.1.6 | STWiORB Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich i stabilizowanych cementem - podioze 4,0500 m3
SST-02.01 z materiatdw sypkich o grubosci 20cm.
1.1.7 | STWiORB Kanaty z rur PVC faczone na weisk - rurociagi z PVC SN8 lite o $rednicy zewngtrznej 160 34,0000 m
SST-02.01 mm.
1.1.8 | STWiORB Podloza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka piaskowa rur PCW o 8,1000 m3
SST-02.01 grubosci 20 cm ponad wierzch rury
1.1.9 | STWiIiORB Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa z 1,0000 szt.
SST-02.01 wiazem typu B125,
STWiORB Studzienki kanalizacyjne systemowe o $rednicy 425 mm, zamknigcie rurg teleskopowa z 2,0000 szt.
1.1.10 | SST-02.01 wiazem typu D400,
STWiORB Podwieszenie wodociagu, gazociagu, kabli energetycznych i teletechnicznych na okres 1,0000 szt.
1.1.11 | SST-02.01 prowadzenia robot wg projektu
STWiORB Polaczenie z instalacja kanalizacyjna budynku 2,0000 kpl
1.1.12 | SST-02.01
STWiORB Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami zgarniakowymi,o pojemnosci 26,8000 m3
1.1.13 | SST-01.00 tyzki 0,25 m3,w gruncie kategorii 111, IV - zasypywanie mechaniczne wykopow
STWiORB Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5 m,glebokosci do 3,0 m,o $cianach 6,6000 m3
1.1.14| SST-01.00 pionowych,w gruntach kategorii IV
STWiORB Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-111 13,0000 m2
1.1.15 | SST-01.00
STWiORB Nawierzchnie zwirowe,warstwa jezdni dolna rozcietana mechanicznie.grubos¢ warstwy po 22,0000 m2
1.1.16 | D.04.04.02 zageszezeniu 10 cm - kruszywo tamane wg projektu
STWiORB Nawierzchnie zwirowe,warstwa jezdni dolna rozcietana mechanicznie.grubos¢ warstwy po 22,0000 m2
1.1.17 | D.04.04.02 zaggszezeniu za kazdy dalszy 1 cm - kruszywo tamane wg projektu
Krotnosé: 15,0000
STWiORB Nawierzchnie zwirowe.warstwa jezdni gorna rozcietana mechanicznie.grubo$¢ warstwy po 22,0000 m2
1.1.18 | D.04.04.02 zageszezeniu 8 cm - kruszywo tamane wg projektu
STWiORB Nawierzchnie zwirowe.warstwa jezdni gorna rozcietana mechanicznie.grubo$¢ warstwy po 22,0000 m2
1.1.19| D.04.04.02 zaggszcezeniu za kazdy dalszy 1 cm - kruszywo tamane wg projektu
Krotnos¢: 2,0000
STWiORB Analogia - Proba wodna szczelno$ci kanatow z rur typu PVC, PE, PEHD o s$rednicy 200 1,0000 proba
1.1.20 | SST-02.01 mm
STWiORB Analogia - Naktady za kazde 10 m przewodu w wypadku dokonywania proby szczelnosci -16,0000 m
1.1.21| SST-02.01 przewodow o dt. réznej od 200 m. PVC, PE, PEHD o $ér. do 150 mm
STWiORB Wytyczenie i pomiar powykonawczy geodezyjny 0,0340 km
1.1.22 | SST-02.01




