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1 DANE OGOLNE
Nazwa inwestycji: Przylacze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego
w Brzeszezach przy ulicy Siedliska 23, dz. nr 1510/7

Inwestor:; Gmina Brzeszcze, Brzeszeze, ul. Kodcielna 4

Opracowatl: mgr inz. Lidia Poniatowska
ul. Partyzantéw 15, 43-450 Ustron
mgr inz. Aleksander Poniatowski
ul. Partyzantéw 15, 43-450 Ustron

Projektowat: mgr inz. Janina Bartoszek-Dobranowska
ul. Mysliwska 3, 43-450 Ustron
nr upr. 94/81BB

Sprawdzit: mgr inz. Jacek Hyrnik
ul. Polanska 147, 43-450 Ustron
nr upr. 305/94 B-B

1.1  Podstawa opracowania dokumentacji:

a/ zlecenie Gminy Brzeszcze,

b/ kopia mapy zasadnicze;j,

¢/ program funkcjonalno-uzytkowy,

d/ wizja lokalna w terenie,

e/ uzgodnienia lokalizacyjne przebiegu trasy z wlascicielami posesji,

f/ Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 22012 1. Nr 0 poz. 462),

g/ normy i przepisy branzowe,

h/ mapa z izoliniami osiadar terenu.

1.2 Przedmiot, zakres i uklad opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przylacza
kanalizacji sanitarnej, ktérego zadaniem bedzie odprowadzenie Sciekéw bytowo-
gospodarczych z budynku mieszkalnego, zlokalizowanego przy ul. Siedliska 23
w Brzeszczach (dz. nr 1510/7), do proj ektowanej sieci kanalizacji sanitarne;.

Biorac pod uwagg konfiguracje terenu, posadowienie istniejacego kanatu przyjeto
rozwigzanie budowy przyltgcza sanitarnego w systemie grawitacyjnym.

Projekt zakresem obejmuje przytacze kanalizacji sanitarnej od projektowanego
siggacza kanalizacji sanitarnej o ér. 160mm do istniejacego budynku mieszkalnego.

1.3 Charakterystyka terenu inwestycji

1.3.1 Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej zlokalizowane bedzie catkowicie na
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terenie nalezacym do Gminy Brzeszcze. Projektowane przylacze bedzie zlokalizowane
w podjezdzie o nawierzchni ZWIrowej oraz w terenie zielonym. Na Omawianym terenie
przebiega wodociag. Nie wyklucza sig istnienia nie zinwentaryzowanych sieci.

1.3.2  Projektowane zagospodarowanie terenu
Trase przytacza kanalizacji sanitarnej usytuowano na dziafce nr 1510/7. Pozostale
elementy zagospodarowania terenu pozostajg bez zmian.

1.3.3 Dane dotyczace wyjasnienia  zapiséw  planu zagospodarowania
przestrzennego
Obowigzujace miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie
inwestycji to:
— Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Brzeszcze — uchwala
nr XX1/239/08 Rady Miejskiej w Brzeszezach z dnia 30 wrzesnia 2008r.,
Teren na ktérym projektowana jest inwestycja nie jest wpisany do rejestru

zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen plandw przestrzennych.

2 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY KANALIZACJI
SANITARNEJ

2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz

charakterystyczne parametry techniczne:

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzato tylko
1 wylacznie Scieki bytowo-gospodarcze z budynku mieszkalnego potozonego przy ulicy
Siedliska 23 w Brzeszczach. Biorge pod uwage konfiguracje terenu oraz posadowienie
istniejacego kanatu przyjeto rozwigzanie budowy przytacza sanitarnego w systemie
grawitacyjnym. Niniejsze opracowanie obejmuje zagadnienia wymagane na etapie
projektu budowlano-wykonawczego przylgcza kanalizacji sanitarnej, ktére opisano
ponizej.

Dane techniczne przylacza:

§r. 160 x 4,7 mm z rur PVC-U SN§ 2 wydtuzonym kielichem - 34,00m

2.2 Opis przylacza kanalizacyjnego

2.2.1 Charakterystyka rozwigzan projektowych

Przylacze kanalizacyjne

Wylot $ciekéw z budynku zlokalizowany bedzie w miejscu pokazanym na
projekeie zagospodarowania rys. nr 1.

Przytacze kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ metoda rozkopu. Przylacze
wykona¢ z rur PVC-U SN8 LITE, tgczonych kielichowo na uszezelke dwuwargowa
EPDM, z wydtuzonym kielichem, o srednicy 160 x 4,7 mm (zgodnie z normg PN-EN
1401-1:2009). Rury kanalizacyjne w wykopie otwartym utozyé na podsypce piaskowej
o grubosei 20 cm (w przypadku wystgpienia wysokiego zwierciadla wody gruntowe;j
kanaly ufozy¢ na podsypce ZWirowej o uziarnieniu 2-20 mm), a po zabudowaniu
przewodow kanaly obsypaé piaskiem na wysokos¢ 30 c¢cm ponad wierzch rury.
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Podsypke i obsypke nalezy zagesci¢ warstwowo. Podsypke zagescié mechanicznie.
Obsypke piaskowa nalezy zageszezaé recznie warstwami tak aby przewody nie uleghy
przesunigciu oraz zniszczeniu.

Studzienki kanalizacyjne

Projektuje si¢ trzy studnie tworzywowa o $r. 425mm.

Studnie projektowane sa jako studnic przylaczowe, z kinetg PE o Srednicy 160
mm. Jako zwieficzenie studni S52 i S53 projektuje si¢ wlaz zeliwny typu D400. Wiaz
na studni zabudowaé na stozku odcigzaj acym poprzez adapter pod wiaz zgodnie z rys.
nr 3. Wiaz na studni kanalizacyjnej nalezy wyregulowa¢ do niwelety nawierzchni. Jako
zwieficzenie studni S54 projektuje sig wlaz zeliwny typu B125. Whaz na studni
zabudowaé na rurze teleskopowej zgodnie z rys. nr 3. Wlaz na studni kanalizacyjnej
nalezy wyregulowaé do niwelety nawierzchni.

Studzienki tworzywowe nalezy posadowi¢ na 20 cm Zageszczone] warstwie
piasku, a po montazu studzienek, $cianki obsypa¢ piaskiem na grubo$é min. 30cm.
Obsypke studni zageszczaé warstwowo max 0,4 m ubijakiem spalinowym.

3 ROBOTY ZIEMNE

- przed przystgpieniem do robét wytyczy¢ trase przytgcza kanalizacji,

- przed wytyczeniem trasy w miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne — recznie,

- Wykopy w poblizu istniejacych urzadzen uzbrojenia podziemnego prowadzié
reeznie pod nadzorem gestora danego uzbrojenia, a na pozostatych odcinkach
koparka,

- wszystkie wykopy zabezpieczyé ogrodzeniem lub tasmg ostrzegawcza,

- wszystkie Sciany wykopéw przed montazem kanaldw nalezy zabezpieczyé
azurowo deskami,

- przed ulozeniem przewodéw z wykopu nalezy usungé wieksze kamienie
i wykona¢ podsypke piaskowa,

- kanaty obsypaé warstwa piasku,

- szerokos¢ wykopu winna byé min. 0,9m, przy wiekszych glebokogciach wykop
wykona¢ na rozkop,

- przy wykonaniu podsypki i obsypki nalezy przestrzega¢ instrukcji podanej przez
producenta rur,

~ podczas zasypywania kanalow ziemig nalezy zageszczaé grunt,

- nadmiar ziemi z wykopdw nalezy zutylizowaé zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami, pozostawiajac na trasie wykopu, w terenie zielonym, jedynie taksg
1lo$¢ ziemi, ktéra po ustabilizowaniu si¢ gruntu bedzie stuzyta do wyréwnania
terenu,

- uszkodzenia powstale w wyniku budowy nalezy doprowadzié do stany
pierwotnego.

4 SKRZYZOWANIE KANALIZACJI 7, ROWAMI I SIECIA DRENARSKA
W przypadku natrafienia podczas robét na sieé drenarska i jej uszkodzenia nalezy
uszkodzony odcinek odtworzy¢, a przed zasypaniem podfozyé podkiady drewniane lub
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deski tak aby unikngé rozszczelnienia podezas zasypywania wykopu. Grunt w poblizu
ciggu drenarskiego starannie ubié.

5 SKRZYZOWANIE KANALIZACJI Z UZBROJENIEM PODZIEMNYM
Projektowane przytacze kanalizacyjne krzyzuje sie z istniejacym gazociaggiem. Nie
wyklucza si¢ jednak istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.
W przypadku istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz natrafienia na
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, skrzyzowanie nalezy wykonaé zgodnie
Z obowigzujgcymi normami.

6 BUDOWA I BADANIA PRZEWODOW KANALIZACYJNYCH. PROBA
SZCZELNOSCI
Przed zasypaniem wykopu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci na eksfiltracje
oraz po zasypaniu probg szczelnosci na infiltracje.

7  WPLYW DZIALALNOSCI GORNICZEJ

Projektowane przytgcze kanalizacyjne zlokalizowane bedzie na terenie gérniczym
»Brzeszeze IV” ZG Brzeszcze. W okresie do 2040 roku prognozuje si¢ wystgpienie
czwartej kategorii terenu gérniczego, obnizenie terenu mogg wynie$é od ok. 1,5 do ok.
2,5m.

8 WARUNKI BHP
Podczas realizacji inwestycji nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na:
- wykonanie zabezpieczen wykopdw,
- wykonanie doj$¢ i dojazdéw do budynkéw,
- zabezpieczenie przed osobami postronnymi maszyn i urzgdzen,
- zapewnienie zaplecza dla pracownikdw.

9 WPLYW PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI NA SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY
SASIEDNIE

- zapotrzebowanie i jako$é wody — projektowane przylacze bedzie szczelne
wigc nie pogorszy jakoéci wody w ujeciach wiasnych,

- ilos¢ 1 jako$¢ odprowadzonych $ciekéw nie zmieni sig. Zmieni si¢ jedynie
sposob odprowadzenia $ciekdw z budynku — zostang one  skierowane
bezposrednio do projektowanej kanalizacji,

- emisja zanieczyszczen gazowych - nie ulegnie zmianie,

- r0dzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw - nie zmieni sig,

- emisja hatasu oraz wibracji i promieniowania — nie dotyczy,

- Inwestycja nie bedzie miata wplywu na stan powierzchni ziemi, gdyz podezas
prac budowlanych wierzchnia warstwa urodzajnej gleby musi byé zebrana a po
zakonczeniu prac z powrotem wozona na trasie kanalizacji. Caly teren zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego,

- inwestycja nie wptynie i nie zmieni przebiegu wéd powierzchniowych ani
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podziemnych,

- poniewaz planowana inwestycja prowadzona bedzie pod powierzchnig ziemi,
przyjete rozwiagzania funkcjonalne i techniczne nie bedg miaty wplywu na
srodowisko przyrodnicze, zdrowotne ludzi i inne obiekty budowlane.

10 UWAGI KONCOWE

-Przed przystgpieniem do realizacji wykopéw w miejscu  skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykop kontrolny —
recznie, pod nadzorem gestora tegoz uzbrojenia.

- Wszelkie uszkodzenia powstale w terenie w wyniku budowy przytacza
kanalizacji sanitarnej powinny zostaé usunigte (doprowadzone do stanu
pierwotnego).

- W przypadku wystapienia wysokiego stanu wod gruntowych, proponuje sie je
odpompowa¢ pompami spalinowymi bezposrednio z dna wykopu.

- Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niz wskazanych na mapach urzadzen
podziemnych.

- Uszkodzone ciagi drenarskie nalezy naprawi€¢ i zgtosi¢ do odbioru przed
zasypaniem.

Roboty montazowe, proby, odbiory, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, a w szczegélnosei:

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26 poz. 313),

- Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 18 marca 2009 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
recznych pracach transportowych (Dz. U. 2009 nr 56 poz. 462),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczefistwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401),

- PN-B-10736:1999P, Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
1 kanalizacyjnych,

- PN-B-06050:1999, Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne,

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
| pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny pracy przy
eksploatacji, remontach i konserwacii sieci kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96
poz. 437),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Wymagania
Techniczne COTBTI Instal Warszawa 2003,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 1 Klimatyzacji, Warszawa
1994,

- Instrukcja montazows ukiadania w gruncie rurociggdw z PVC, studzienek PE
i PVC lub innych materialéw zastepczych na budowie.

Koncowego odbioru dokonaé na podstawie pozytywnych wynikdw préb
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szczelnosci wykonanego przytacza kanalizacji, projektu technicznego z naniesionymi
ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie realizacji wraz z domiarami
inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przylacza i deklaracjami zgodnosci na
wbudowane materialy. Do odbioru koncowego nalezy przedfozy¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawcza.

Odbioru przytacza nalezy dokonaé przy udziale przedstawicieli Urzedu Gminy
Brzeszcze.

Wykonawcea, po wykonaniu (recznie) wykopow kontrolnych w miejscu
skrzyzowan projektowanego przylgcza z istniejacym uzbrojeniem podziemnym,
jest zobligowany do wykonania pomiaréw wysokoSciowych w celu sprawdzenia
rzgdnych posadowienia istniejgcego  uzbrojenia podziemnego oraz oceny
mozliwosci wykonania przylacza zgodnie z projektem.
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»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYEACZA KANALIZACII SANITARNEJ DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BRZESZCZACH PRZY UL. SIEDLISKA 23”

Ustron, dnia 19.12.2016r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ust. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2015r. nr 0 poz. 528 z pbzniejszymi zmianami), o$wiadczam, ze
przedmiotowa dokumentacja projektowa pt: ,Projekt budowlano-wykonawczy
przylacza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego w Brzeszczach przy
ulicy Siedliska 23”, zostata opracowana zgodnie z dostgpng wiedza techniczng oraz
obowigzujacymi normami i przepisami prawa oraz jest kompletna z punktu widzenia

celu, ktéremu ma shuzyé.

fﬁgrfn;;_v__ J. Berte

L. Barfoszek-Dobromepdby ‘
ofektant w zalieegie .
Enst&!qcyjmwmz‘mwrjm M }
UPrawnienis ax 94/81 B-§ l
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»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYLACZA KANALIZACII SANITARNE] DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BRZESZCZACH PRZY UL, SIEDLISKA 23"

GWS PROJEKT

Aleksander Poniatowsli
ul. Partyzantéw 15, 43-450 Ustron
NIP: 548-254-56-10 ; REGON: 243599224
tel. 667 750 731 ;33 854 49 55

-

Obiekt: Przytacze kanalizacji sanitarne;
ul. Siedliska 23
32-620 Brzeszcze

ul. Siedliska 23

Temat: Projekt budowlano-wykonawczy przylacza kanalizacji
sanitarnej do budynku mieszkalnego w Brzeszczach przy

[
Faza: INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA
Inwestor: Gmina Brzeszcze
ul. Koscielna 4
32-620 Brzeszcze
- 1
Pieczatka /Podpis i
Opracowat: mgr inz. Aleksander Poniatowski
B Ustron, Grudzien 2016r.

KONSORCIUM FIRM: GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski, 43-450 Ustrof; ul. Partyzantw 15 tel, 66775073 1,510 14 13 27

PUHP ALEX mgr inz. Lidia Poniatowska , 43-450 Ustrof ul. Partyzantéw 15
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»PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZ Y PRZYLACZA KANALIZACI SANITARNE] DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BRZESZCZACH PRZY UL. SIEDLISKA 23”

Informacja dotyczgea bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
»Planu Bioz”

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa: Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r nr 21 poz. 94 2 pézn. Zm. W tym Dz.U
z2002r nr 74 poz 6776) i Prawo Budowlane (Dz.U. nr 207 poz. 2016)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa
1 ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz. 1126)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.202r w Sprawie
szezegbtowego zakresu i formy planu bezpieczeAstwa i ochrony zdrowia oraz
szezegblowego zakresu rodzajéw robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. nr 151 poz. 1256)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w Sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. nr 47 poz. 401)

e Rozporzagdzenie Rady Ministréw z dnia 03.12.2002r w sprawie wymagan
dotyczacych  zawartodci naturalnych  izotopow promieniotwérczych
W surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt
ludzi i inwentarza zywego a takze w odpadach przemystowych stosowanych w
budownictwie oraz kontroli zawartodci tych izotopow (Dz.U. nr 220 poz. 1850)

® Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie
uzytkowania maszyn przez pracownikéw podezas pracy (Dz.U. nr 191 poz.
1596)

2 ZAKRES ROBOT
Przy realizacji zadania wystepuja roboty budowlane i pomocnicze w nastepujgce;
kolejnosei:
1. zagospodarowanie placu budowy,
opracowanie organizacji ruchu na czas budowy,
roboty budowlane przylacza kanalizacji sanitarnej,
roboty wykoficzeniowe.
porzadkowanie terenu
likwidacja placu budowy i odbiér robét.

o PR B

3 ISTNIEJACE I PRZEWIDZIANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Budowa jest przewidziana w terenie o zwartej] zabudowie. Na okres robét nalezy
zapewni¢ bezpieczenistwo uzytkownikéw terenu wokd! placu budowy oraz umozliwic
dojscie do budynkéw. Teren budowy nalezy ogrodzié oraz oznakowaé. Nalezy wg
opracowanego planu organizacji ruchu Wyznaczy¢ objazd. Nalezy wyznaczy¢ teren,
ktéry moze byé wykorzystany do sktadowania materiatéw budowlanych oraz postoju
maszyn 1 urzadzen koniecznych do realizacji robot.

KONSORCIUM FIRM: GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski, 43-450 Ustron ul. Partyzantéw 15 tel. 667750731, 510 14 13 27
PUHP ALEX mgr inz. Lidia Poniatowska , 43-450 Ustrori ul., Partyzantéw 15
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~PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZYEACZA KANALIZAC] SANITARNE] DO BUDYNKU
MIESZKALNEGO W BRZESZCZACH PRZY UL. SIEDLISKA 23
4  PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA
Istotnym zagrozeniem dla uzytkownikéw budynku bedzie utrudnione dojscie
1 dojazd do budynkéw oraz prace wykonywane w pasie jezdni.
Zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji sa:
L. glebokie wykopy
skiadowanie materiatéw w okolicy budowy przylacza kanalizacji sanitarnej
praca maszyn i urzadzen
ograniczenie ruchu

Ao

5 ZALECENIA TECHNICZNO~ORGANIZACYJNE DLA WYKONAWCY
Kierownictwo firmy realizujgcej roboty budowlano-montazowe powinno
zapewnig:

1. zabezpieczenie terenu budowy,

2. wyznaczenie przejs¢ do budynkéw oraz organizacje ruchu,

3. przeszkolenie pracownikéw przed wejsciem na plac budowy,

4. dostarczenie na plac budowy odpowiedniego Sprzgtu, narzedzi i odziezy
ochronnej

5. odpowiedni system tgeznodei brygady roboczej z kierownictwem budowy oraz
mozliwosci zawiadomienia wiasciwej instytucji w przypadku wystgpienia
sytuacji krytyczne; (pogotowia, policji)

6 OBOWIAZKI KIEROWNIKA BUDOWY

Kierownik budowy przed przystgpieniem do robét Jest zobowigzany opracowagé
»PLAN BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA” zwany ,,PLANEM BIQZ”
zgodnie z Rozporzadzeniem podanym w punkeie 1.3.

W planie tym nalezy uwzgledni¢ specyfike robot tj. wykonanie prac w terenie
zabudowanym i zapewnienije koniecznej komunikacji ludzi.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczenstwo na
budowie, wiasciwg organizacje robét, prawidlows jako$¢ robét oraz zabezpieczenie
materiatéw 1 sprzetu.

Teren budowy dla robét prowadzonych na zewnatrz budynku winien by¢
oznakowany.

KONSORCJUM FIRM: GWS PROJEKT Aleksander Poniatowski, 43-450 Ustron ul. Partyzantéw 15 tel. 667750731, 510 14 13 27
PUHP ALEX megr inz. Lidia Poniatowska , 43-450 Ustron ul. Partyzantow 15
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1. Srednica kanatu (materiat PVC) @160
2. Zwieczenie zeliwne
Srednica dp| Wysokosé
Klasa [rm] [mm]
D400 377 45
3. Wysoko$¢ uzyteczna kinety
H1=457mm
4. Wysoko$¢ rury teleskopowej
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5. H2 - wartoé¢ zalezna od H
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