UWAGL:

1. Stosowat rury wq wskazan na profilu i wq. tekstu opisu

2. W przypadku robot metoda wykopowa nalezy wykopy wykonac glebsze
125 3° o ok. ok. 20 cm ponize| projektowane) rzedne) posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacje - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagescic do OPR min 95.
| 3. Wlazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowac do niwelety drogi.

179 9° . 1§2.9° 270.9° 300° 4. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy ustali¢ doktadny przebieg
{ i 270.9°(K1) - 30 0°(K1) uzbrojenia podziemneqo. Nie wyklucza sig istnienia uzbrojenia podziemnego
e ﬂjt niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonat
¥ \ 1 wykopy kontrolne aby ustalic kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizac i z kablami energetycznymi nalezy zalozyc
na kable rury ochronne dwudzielne typu "AROT" PS @110 A PS o dt. 2.0m.

6. Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacy jnych z proj. kanalami nalezy
zabezpieczy¢ zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o dlugosci 2,0m

7. Przy zblizeniach proj. kanalizac i do stupow energetycznych nalezy stupy
zabezpieczyt np. podeprzec palami drewnianymi na czas budowy.

k194 8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto

ich rzedng orientacyjnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustalic rzeczywista

rzedng posadowieniadna uzbrojenia podziemneqo. W przypadku wystapienia

kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizacja nalezy przeanalizowac mozliwos¢

|

= korekty posadowienia kanalu lub przebudowat ist. uzbrojenie w miejscu kolizji.
] 9. Zabezpieczyt obiekty zlokalizowane w bezposrednie] bliskosci proj. kanalu
= 10. Na ulicach i podjazdach zastosowac wlazy zeliwne klasy D-400,
na chodnikach i podjazdach klasy C-250 na terenach zielonych klasy B-125
11. Izolacje dla obszarow, w ktorych zostanie stwiedzone wyst. wad gruntowych
- wykonac izolac je powtokows pionowg | pdzioma wg wskazan linspektora
(bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimnol.
12. Elementy studni nalezy skompletowaC | wykonac wg wskazan producenta.
13. Rzedne wlazow studni dostosowac do rzednych terenu.
14, Przejscia pod gazociagami wykanywac pod nadzorem Rozdzielni gazu
PN i zabepieczyc wg wskazan Rozdzielni gazu
15. W miejscach wykonywania prac mefodami bezwykopowymi
studnie nalezy zabudowac metodq studniarska.
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UWAGI:

1 Stosowat rury wg wskazan na profilu i wg. tekstu opisu

2. W przypadku robdt metoda wykopowa nalezy wykopy wykonat glebsze
o ok. ok. 20 ¢m ponizej projektowane) rzedne j posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacje - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagescic do DPR min 95

3. Wlazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowac do niwelety drogi.

4. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ doktadny przebieg
uzbrojenia podziemneqo. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonat
wykopy kontrolne aby ustalic kolizjg.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy zalozyc
na kable rury ochronne dwudzielne typu "AROT” PS 110 APS o dt. 2,0m.

6. Mie jsce skrzyzowania kabli telekomunikacy jnych z proj. kanalami nalezy
zabezpieczyt zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o dlugosci 2,0m.
7. Przy zblizeniach proj. kanalizaci do stupow energetycznych nalezy slupy
zabezpieczyt np. podeprzet palami drewnianymi na czas budowy.
8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto
ich rzedng orientacy jnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustalic rzeczywista
rzedng posadowieniadna uzbro jenia podziemnego. W przypadku wystapienia
kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizac j3 nalezy przeanalizowac mozliwosc
kerekty posadowienia kanalu lub przebudowac ist. uzbro jenie w miejscu kolizji
9. Zabezpieczy( obiekty zlokalizowane w bezposrednie| bliskosci proj. kanatu
10. Na ulicach i podjazdach zastosowac wlazy zeliwne klasy D-4.00,
na chodnikach i podjazdach klasy C-250 na terenach zielonych klasy B-125
1. Izolacje dla obszarow, w ktorych zostanie stwiedzone wyst. wod gruntowych
wykonat izolac jg powlokowg pionow3 i pozioma wq wskazan linspektora
(bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimno)
12_Elementy studni nalezy skompletowac i wykonat wg wskazan producenta.
13. Rzedne wiazow studni dostosowac do rzednych ferenu

1. Przejscia pod gazociagami wykonywac pod nadzorem Rozdzielni gazu
i zabepieczyc wq wskazan Rozdzielni gazu

15. W miejscach wykonywania prac mefodami bezwykopawymi
studnie nalezy zabudowac metodg studniarsks
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UWAGH:

1. Stosowat rury wg wskazan na profilu i wg. tekstu opisu

2. W przypadku robot metodg wykopowa naley wykopy wykonat glebsze
0 ok. ok. 70 cm ponizej projektowanej rzednej posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacje - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagescic do DPR min 95.

3. Wiazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowat do niwelety drogi

k. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustalic doktadny przebieg
uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza sie istnienia uzbro jenia podziemneqo
niezinwenfaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé
wykopy kontralne aby ustalit kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy zatozyt
na kable rury ochronne dwudzielne typu "ARQT" PS 6110 APS o dt. 2.0m.

6. Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacy jnych z proj. kanalami nalezy
2abezpieczyt zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o diugosci 2,0m.
1. Przy zblizeniach proj. kanalizac ji do stupdw energetycznych nalezy stupy
zabezpieczyt np. podeprze palami drewnianymi na czas budowy.
8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto
ich rzedna orientacy jnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustali rzeczywista
rzedng posadowieniadna uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystapienia
kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizac jg nalezy przeanalizowac mozliwos¢
korekty posadowienia kanalu lub przebudowat ist. uzbrojenie w miejscu kolizj.
9. Zabezpieczy( obiekty zlokalizowane w bezposrednie] bliskosci proj. kanatu
10. Na ulicach { podjazdach zastosowal wiazy zeliwne klasy D-400,
na chodnikach i podjazdach klasy (-250 na terenach zielonych klasy B-125
11. lzolacje dla obszardw, w ktarych zostanie stwiedzone wyst. wod gruntowych
wykonat izolac je powlokawa pionowg i poziomg wg wskazan linspektora
(bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimno).
12. Elementy studni nalezy skompletowat i wykona¢ wg wskazan producenta
13. Rzgdne wlazdw studni dostosowat do rzednych terenu.

. PrzejScia pod gazociagami wykonywat pod nadzorem Rozdzielni gazu
i 2abepieczyc wg wskazan Rozdzielni gazu

15. W miejscach wykonywania prac metodami bezwykopowymi
studnie nalezy zabudowac metodg studniarska.
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UWAQGE:

1. Stosowat rury wq wskazafi na profilu i wg. tekstu opisy

2. W przypadku robst metoda wykopowa nalezy wykopy wykonac glebsze
o ok. ok. 20 cm ponizej projektowanej rzedne] posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacjg - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagesci¢ do DPR min 95,

3. Wiazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowat do niwelety drogi.

4. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy ustalié doktadny przebieg
uzbraojenia podziemnego. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych naleiy wykonaé
wykopy kontrolne aby ustali kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji z kablami energetyczaymi nalezy zalozyc
na kable rury ochronne dwudzielne typu "AROT" PS 8110 A PS o dl. 2,0m.

8. Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z proj. kanatami nalezy
zabezpieczyt zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o dtugosci 2,0m.

1. Przy zblizeniach proj. kanalizacji do stupow energefycznych nalezy stupy
zabezpieczyt np. podeprzet palami drewnianymi na czas budowy.

8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto
ich rzgdng orientacyjnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustalic rzeczywista
rzedng posadowieniadna uzbrao jenia podziemnego. W przypadku wystapienia
kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizacjg nalezy przeanalizowat mozliwost
korekty posadowienia kanalu (ub przebudowat ist. uzbrajenie w mie jscu kolizji.

9. Zabezpieczyt obiekty zlokalizowane w bezposrednie j bliskosci proj. kanatu

10. Na ulicach i podjazdach zastosowac wlazy zeliwne klasy D-400,
na chodnikach i podjazdach klasy C-250 na terenach zielonych klasy B-125

1. Izolacje dla obszardw, w kidrych zostanie stwiedzone wyst. wéd gruntowych
wykonat izolac je pawtokowa pionowa i pozioma wg wskazaf linspektora
{bit umiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimnol.

12. Elementy studni nalezy shompletowat i wykona wg wskazaf producenta.

13. Rzedne wlazow studni dostasowat do rzednych terenu.

1L. Przejécia pod gazociagami wykonywat pod nadzorem Rozdzielni gazu
i zabepieczyc wg wskazan Rozdzielni gazu

15. W miejscach wykonywania prac mefodami bezwykopowymi
studnie nalezy zabudowat metodg studniarska.
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UWAGI:

1. Stosowat rury wg wskazan na profilu i wg. tekstu opisu

2. W przypacku robdt metoda wykopowg nalezy wykepy wykenat glebsze
0 ok, ok. 20 ¢cm ponizej projekftowane] rzednej posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacje - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagescic do DPR min 95.

3. Wlazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowat do niwelety drogi

4. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy ustali¢ doktadny przebieg
uzbro jenia podziemnego. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac
wykopy kontrolne aby ustalic kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy zalozy¢
na kable rury ochronne dwudzielne typu "AROT” PS 8110 A PS o k. 2,0m,

6. Mie jsce skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z proj. kanatami nalezy
zabezpieczyt zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o diugosci 2,0m.
1. Pray zblizeniach proj. kanalizacji do stupdw energetycznych nalezy stupy
23bezpieczyC np. podeprzec palami drewnianymi na czas budowy.
8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto
ich rzedng orienfacyjnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustali rzeczywista
rzedng posadowieniadna uzbrajenia podziemnego. W przypadku wyst apienia
kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizac ja nalezy przeanalizowaé mozliwos¢
korekfy posadawienia kanatu lub przebudowat ist, uzbrojenie w miejscu kolizj.
9. Zabezpieczy¢ obiekty zlokalizowane w bezposrednie] bliskosci proj. kanalu
10. Na ulicach i podjazdach zastosowac wlazy zeliwne klasy D-400,
na chodnikach i podjazdach klasy (-250 na terenach zielonych klasy B-125
11. Izolac je dla obszardw, w ktorych zostanie stwiedzone wyst. wad gruntowych
wykonac izolac je powtokow3 pionowg i pozioma wg wskazaf linspektora
(bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimno).
12. Elementy studni nalezy skompletowat i wykona wg wskazaf praducenta.
13. Rzedne wlazow studni dostosowat do rzednych terenu.
1. Przejécia pod gazociagami wykonywaé pod nadzorem Rozdzielni gazu
1 zabepieczyc wq wskazan Rozdzielni gazu
15. W miejscach wykonywania prac metodami bezwykopowymi
studnie nalezy zabudowac metoda studniarska.
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RYSUNER
PROFILE KAN SAMITARNES w ul Gwarkéw nr 816

STADIUM:
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA:

INSTALACY JNA

PROJEKTOWAE ‘A
' i ]
mgr inz. Jacek Danielczyk LA ﬁz?t\

PR MAP/201/P00S/11 do projektowania bez ograniizen
w specjalnosci instalacy)ne) w zakresie sieciinstalac)i i urzadzen
|_cieplnych, wentylacy jnych. gazowych. wodociagowych i kanalizacy jaych

OPRACOWAE
inz. Jan Zielinski Z"t
mgr inz Andrze Goc Gee

SPRAWDZIEA. 4 4
mar inz. Ewa Stanek é@
NR UPR. ZAP/0071/P00S/06 do projektowania bez ograthede

w specjalnosci mstalacyjne ) w zakresie sieqi instalacy 1 urzadzen
cieplaych, wentylacy jnych, gazowych, wodotiagewych i kanalizacy jnych

I SKALA: 1100/500 1R RYS
|DATA 072015 | Z4-03.5-¢ll




UWAGI:

1. Stosowac rury wg wskazafi na profilu i wg. tekstu opisu

2. W przypadku robot metoda wykopowg nalezy wykopy wykonat glebsze

180 0° 0 ok. ok. 20 cm ponize  projektowane] rzednej posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacjg - 20 tm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zage$ci¢ do DPR min 95.

3. Wiazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowat do niwelety drogi

L. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy ustalié doktadny przebieg
uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza sie istnienia uzbro jenia podziemnega
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonaé
wykapy kontrolne aby ustalic kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizacji z kablami energetycznymi nalezy zalozyé
na kable rury ochronne dwudzielne typu “AROT" PS @110 A PS o dl. 2,0m.

o

180.3
914°(K1)

D,

6. Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacyjnych z proj. kanatami nalezy

204.9° 181.8°
92.0°(K1)
zabezpieczy( zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o dlugosci Z,0m.

1. Przy zblizeniach proj. kanalizacji do stupdw energetycznych nalezy stupy
k681 k682 zabezpieczyt np. podeprzet palami drewnianymi na czas budowy.
: ' 8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przyjeto

i —— ich rzedng arientacy jnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustali rzeczywista
] s | chennig e rzedng posadowieniadna uzbro jenia podziemnego. W przypadku wysrapmma
! 2250 L=3 0m kolizji istn. uzbrojenia z proj. kanalizacja nalezy przeanalizowat mozliwosc
| i korekty posadowienia kanalu lub przebudowad ist. uzbrojenie w miejscu kalizji
| —\5 9. Zabezpieczy( chiekty zlokalizowane w bezposredniej bliskoéci proj. kanaltu
i 1| — 10. Na ulicach i podjazdach zastosowa wiazy zeliwne klasy D-400,
— T na chodnikach i padjazdach klasy C-250 na terenach zielanych klasy B-125
1. Izolacje dla obszarow, w ktnrych zostanie stwiedzone wys. wdd grunfowych
wykonat izolacje powlukuwa pionowa i pozioma wq wskazan linspektora
bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimno).
12. Elementy studni nalezy skompletowat i wykonat wg wskazah producenta.
13. Rzedne wlazdw studni dostosowat do rzednych terenu.
1. Przejscia pod gazociagami wykonywa¢ pod nadzorem Rozdzielni gazu
A i zabepieczyc wg wskazan Rozdzielni gazu
£ 15. W miejscach wykonywania prac metodami bezwykopowymi
= studnie nalezy zabudowac metoda studniarska.
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UWAGL:

1. Stosowat rury wg wskazai na profilu i wg. tekstu opisu

2. W przypadku robdt metodg wykopowa nalezy wykopy wykonat glebsze
0 ok, ok. 20 cm ponize| projektowanej rzednej posadowienia rury celem
wykonania podsypki pod kanalizacje - 20 cm piasek, obsyp boczny
wyprowadzony 0,3m ponad wierzch rury zagescié do DPR min 95

3. Wlazy studzienek w jezdni ulic asfaltowych dostosowaé do niwelety drogi

& Przed przystapieniem do robat ziemnych nalezy ustalic dokladny przebieg
uzbrojenia pedziemnego. Nie wyklucza sie istnienia uzbrojenia podziemnego
niezinwentaryzowanego. W przypadkach watpliwych nalezy wykonat
wykopy kontrolne aby ustalic kolizje.

5. Przy skrzyzowaniu proj. kanalizac i z kablami energetycznymi nalezy zalozye
na kable rury ochronne dwudzielne typu “AROT" PS 110 APS o dl. 2,0m.

6. Miejsce skrzyzowania kabli telekomunikacy jnych 2 proj. kanalami nalezy
zabezpieczy( zakladajac na kable rury ochronne dwudzielne o dlugosci 2,0m.
7. Przy zblizeniach proj. kanalizacji do stupdw energetycznych nalezy stupy
zabezpieczyC np. podeprzec palami drewnianymi na czas budowy
8. Ze wzgledu na brak rzednych posadowienia istn. uzbrojenia przy jeto
ich rzedng orienfacyjnie. Po wykonaniu wykopu nalezy ustalic rzeczywista
rzgdng posadowieniadna uzbrojenia podziemnego. W przypadku wystapienia
kolizji istn, uzbro jenia z proj. kanalizac j nalezy przeanalizowat moliwos¢
korekty posadowienia kanalu lub przebudowat ist. uzbrojenie w miejscu kolizj.
9. Zabezpieczy¢ obiekty zlokalizowane w bezposrednie] bliskoci proj. kanatu
10. Na ulicach i podjazdach zastosowat wiazy zeliwne klasy D-400,
na chodnikach i podjazdach klasy C-250 na terenach zielonych kiasy B-125
1. Izolacje dla obszardw, w ktorych zostanie stwiedzone wyst. wad gruntowych
wykonat izolac je powlokow3 pioncwa i pozioma wg wskazaf linspektora
(bitumiczne materialy powierzchniowe stosowane na zimnol.
12. Elementy studni nalezy skompletowad i wykonaé wq wskazan praducenta.
13. Rzedne wlazow studni dostosowat do rzednych terenu.

14, PrzejScia pod gazociagami wykonywac pod nadzorem Rozdzielni gazu
i zabepieczyc wq wskaza Rozdzielni gazu

15. W miejscach wykonywania prac metodami bezwykopowymi
studnie nalezy zabudowac metodg studniarska.

"EKOFORM” Sp. z o.0.

43-300 BIELSKO - BIAEA
UL SOBIESKIEGO 105

Tei 32620 0785 e-mail: bruro@ekoform com pl

INWESTOR:

GMINA BRZESZCZE
ul. Koscielna &

32-620 Brzeszcze

NAZWA PRIEDSIEWZIECE: N
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze

obreb Brzeszcze

2056/1, 2053/2, 3365712, 2052/15, 1189/27, 990/2
obreb Jawiszowice

3339/26, 3339/27

ZAOANIE INWESTYCY INF
ZADANIE 6 - Budowa kanallzac ji deszczowe] w ulicy Drobniaka - etap i

RYSUNEK
PROFILE KAN SAMITARNEJ w ul. Drobmiaka nr 24 1 26

STADL
PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA

INSTALACY JNA

PROJEKTOW AL
mgr inz Jacek Danielczyk Wtﬂhylx
NR

PR. MAP/0201/P00S/ Y do projektowania bez ogranitzen
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci nstalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacy jnych, gazowych, wodotiagowych i kanalizacy jnych

OPRACOWAE s
inz. Jan Zielinskl Z/f
i ]
mgr inz. Andrze) Goc/ih/"z(;ﬂ,
SPRAWDZIEA 4 4
mgr inz. Ewa Stanek gﬁ—
NR UPR. ZAP/0071/P00S/06 do projektowama bez agratleZe

w specjalnosdi instalacy jne) w zakresie sieci instalaci 1 urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazewych, wodaciagowy:h i kanalizacy jnych

ls;mm 1100/500 } NRRYS
Imm 07 2015 ‘ Z26-03.7-ell




