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Nazwa 

Inwestycji: 

Opracowanie koncepcji budowy ścieżki rowerowej w ramach 

zadania inwestycyjnego: „Budowa ścieżki rowerowej związanej 

z miejscami pamięci KL Auschwitz-Birkenau” 

Inwestor: 

Gmina Brzeszcze 

ul. Kościelna 4 

32-620 Brzeszcze  

Wykonawca:  
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ul. Bocheńska 3/9  

31-061 Kraków 
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Fot. 1. Początek odcinka. Widok DW933 na wys. ul. Piastowskiej .  Fot. 2. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 3. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 4. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 



 

 

 

Fot. 5. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot.6. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 7. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 8. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 



 

 

 

Fot. 9. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 10. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 11. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 12. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 
 



 

 

 

Fot. 13. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 14. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 

 

 

 
Fot. 15. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 16. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 
 



 

 

 
Fot. 17. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 18. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 19. Istniejąca alejka parkowa.  Fot. 20. Istniejący chodnik oddzielony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia. 

 



 

 

 
Fot. 21. Istniejący chodnik przy jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 22. Istniejący chodnik przy jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 

 

 

 
Fot. 23. Istniejący chodnik przy jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 24. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 
 



 

 

 
Fot. 25. Istniejący chodnik przy jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 26. Istniejący chodnik przy jezdni. Zatoka postojowa pod 

kopalnią „Brzeszcze”. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 27. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 28. Droga wojewódzka nr 933. Przejazd kolejowy.   
Widok w kierunku Oświęcimia 

 



 

 

 

Fot. 29. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 30. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 

 

 

 
Fot. 31. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 32. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 

Oświęcimia. 
 



 

 

 
Fot. 33. Istniejący chodnik oddalony od jezdni. Widok w kierunku 
Oświęcimia.  Fot. 34. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 35. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 36. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 



 

 

 

Fot. 37. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 38. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 39. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 40. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 



 

 

 

Fot. 41. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 42. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 

 

 

Fot. 43. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia.  Fot. 44. Droga wojewódzka nr 933. Widok w kierunku Oświęcimia. 

 



 

 

 

Fot. 45. Ulica Budy.   Fot. 46. Ulica Budy. 

 

 

 

Fot. 47. Ulica Budy.  Fot. 48. Ulica Budy. Przejazd kolejowy. 

 



 

 

 

Fot. 49. Ulica Bór.  Fot. 50. Ulica Bór. 

 

 

 

Fot. 51. Ulica Bór.  Fot. 52. Ulica Bór. 

 



 

 

 

Fot. 53. Ulica Bór.  Fot. 54. Ulica Bór. Skrzyżowanie z ul.Borową. 

 

 

 

Fot. 55. Ulica Bór.  Fot. 56. Ulica Bór. 

 



 

 

 

Fot. 57. Ulica Bór. Skrzyżowanie z ul. Strażacką.  Fot. 58. Ulica Strażacka. 

 

 

 

Fot. 59. Ulica Strażacka.  Fot. 60. Ulica Bór.  

 



 

  

Fot. 61. Ulica Bór.   

   

   

 



 

 

 

Fot. 62. Droga wojewódzka nr 949. Istniejący chodnik przy jezdni. 
Widok w kierunku Zasola.  Fot. 63. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 

 

 

Fot. 64. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola.  Fot. 65. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 



 

 

 

Fot. 66. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola.  Fot. 67. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 

 

 

Fot. 68. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola.  Fot. 69. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 



 

 

 

Fot. 70. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola.  Fot. 71. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 

 

 

Fot. 72. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola.  Fot. 73. Droga wojewódzka nr 949. Widok w kierunku Zasola. 

 



 

 

 
Fot. 74. Droga wojewódzka nr 949. Istniejący chodnik przy jezdni. 
Widok w kierunku Zasola.  Fot. 75. Droga wojewódzka nr 949. Istniejący chodnik przy jezdni. 

Widok w kierunku Zasola. 

 

 

 
Fot. 76. Droga wojewódzka nr 949. Istniejący chodnik przy jezdni. 
Widok w kierunku Zasola.  Fot. 77. Ulica Kostka Jagiełły. Widok w kierunku Zasola 

Bielańskiego. 
 



 

 

 

Fot. 78. Ulica Kostka Jagiełły. Dojście do pomnika Kostka Jagiełły.  Fot. 79. Ulica Lisowce 

 

 

 

Fot. 80. Ulica Lisowce. Wjazd do Netto.  Fot. 81. Ulica Kościuszki. 

 



PRZEPUST 1 
DW 933 ODC. 020 KM 0+985.27 

Światło pionowe: Ø60cm 
Długość po osi obiektu: ok. 13m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



 
 

PRZEPUST 2 
DW 933 ODC. 020 KM 1+231.91 

Światło pionowe: Ø80cm 
Długość po osi obiektu: 15.50m 

Materiał: żelbet 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

   

 



PRZEPUST 3 
DW 933 ODC. 040 KM 1+010.74 

Światło pionowe: Ø100cm 
Długość po osi obiektu: 11.50m 

Materiał: żelbet 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

   

 



PRZEPUST 4 
DW 933 ODC. 040 KM 1+110.92 

Światło pionowe: Ø60cm 
Długość po osi obiektu: 19.50m 

Materiał: żelbet 

 

 
 
 
 

  

 

 wylotu nie odnaleziono 

   

 



PRZEPUST 5 
DW 933 ODC. 040 KM 1+163.32  

Światło pionowe: Ø80cm 
Długość po osi obiektu: 12.50m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 6 
DW 933 ODC. 040 KM 1+513.57 

Światło pionowe: Ø80cm 
Długość po osi obiektu: 15.10m 

Materiał: żelbet 

 

 
 
 
 

  

 

 

 

   

 



PRZEPUST 7 
DW 933 ODC. 040 KM 1+894.91 

Światło pionowe: Ø150cm 
Długość po osi obiektu: 14.40m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 8 
DW 933 ODC. 040 KM 1+962.82 

Światło pionowe: Ø150cm 
Długość po osi obiektu: 14.60m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 9 
ul. Budy  
Ø80cm 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 10 
ul. Bór  
Ø80cm 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 11 
ul. Bór  
Ø80cm 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 12 
ul. Bór  
Ø80cm 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 13 
DW 949 ODC. 030 km 0+199.94  

Światło pionowe: Ø40cm 
Długość po osi obiektu: 8.60m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 14 
DW 949 ODC. 030 km 0+811.81  

Światło pionowe: Ø80cm 
Długość po osi obiektu: 9.00m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 15 
DW 949 ODC. 040 km 1+161.18 
Światło poziome: 1.50/3.00m  
Światło pionowe: 1.50/2.00m 

Długość po osi obiektu: 21.50m 
Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 16 
DW 949 ODC. 040 km 1+438.46  

Światło pionowe: Ø50cm 
Długość po osi obiektu: 10.20m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 17 
DW 949 ODC. 040 km 1+903.53 

Światło poziome: 2.10m  
Światło pionowe: 1.50m 

Długość po osi obiektu: 12.30m 
Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 



PRZEPUST 18 
DW 949 ODC. 040 km 1+973.76  

Światło pionowe: Ø80cm 
Długość po osi obiektu: 12.60m 

Materiał: żelbet 

 

 

   

 

 

 

   

 


