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Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest demontaz stupéw S1 i S2 i zabudowa 2
stupow S1’ typu P-10 i S2’' P-10 z oprawami O1 i O2, zabudowe 2 stupow S5 typu
P-10 i S6 typu Kb"a” -10 z oprawami O1 i O2, linii oSwietlenia ulicznego typu
AsXS 4x245mm?, zabudowe 4 opraw o$éwietleniowych O3-O6 oraz wymiana
przylacza typu AsXS 4x16mm? w zwigzku ze zmiang zagospodarowania terenu w
Jawiszowicach przy ul. Olszyny, Plebanskiej i $w. Marcina
Projektowana przebudowa stupow przebiega przez dziatki:

172/14, 167/3
Wymiana przylacza przebiega przez dziatki :

167/3, 172/5, 2559/3, 2571/11, 1743/1, 3036
Zabudowa 6 opraw na stupach, dziatki:

167/3,172/8, 172/14
wypisy i zgody dotgczono do niniejszego projektu .
Istniejgcy stan zagospodarowania : teren cze$ciowo zabudowany,
Istniejgce uzbrojenie terenu to sie¢ energetyczna niskiego napiecia, oraz sie¢
gazowa, teletechniczna, kanalizacyjna i wodociggowa.
Teren, na ktorym jest projektowany przylacz nie jest wpisany do rejestru zabytkow,
ani nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla otoczenia i srodowiska oraz
zdrowia ludzi.
Zgodnie z normg NSEP-E-003 odlegtos¢ pionowa i pozioma linii napowietrznej
izolowanej od trudno dostepnej czesci budynku wynosi 0,2. Zasieg obszaru
ograniczonego uzytkowania wynosi 0,2m od osi przytacza napowietrznego w kazda
strone. Brak ucigzliwosci.
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OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje demontaz 2 stupoéw sieci Nn, zabudowe 2 stupéw linii
0,4kV, przewieszenie linii AsXS 4x 50+2x25mm?, zabudowe 2 stupéw oéwietlenia,
zabudowe przewodéw o$wietlenia typu AsXS 4x25mm?® ,zabudowe 6 opraw
oSwietleniowych oraz wymine przytagcza w zwigzku w zwigzku ze zmiang
zagospodarowania terenu w Jawiszowicach przy ul. Olszyny, Plebanskiej i
$w. Marcina.

1.2. Podstawa opracowania

e Warunki przebudowy wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. znak
06/RD-5/ZS/TK/Pr-32/1880/2012 z dnia 24.05.2012r.-stupy S1i S2

e Warunki przytaczenia WP/R5517540/12 z dnia 16.05.2012r. stupy S5 i S6 i oprawy
01-06

e Uzgodnienia z inwestorem

e Obowigzujgce przepisy i normy

e Wytyczne w sprawie standaryzacji linii napowietrznych nN wraz z przytgczami —
obowigzujgce w TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

e Katalog do projektowania linii NN z przewodami izolowanymi samono$nymi na
zerdziach wirowanych i ZN

1.3. Zakres projektu

W zakres niniejszego projektu wchodzi:
e Demontaz stupow S1, S2 typu P-10 z 2 oprawami i zabudowa stupéw S1'i S2’ typu
P-10 z zerdzi ZN 10/200 z 2 oprawami.
e Przebudowa istniejacych przewodéw typu AsXS 4x50+2x25mm? na zabudowane
stupy S’11S’2.
Zabudowa stupow S5 typu P-10 i S6 typu Kb"a"-10,
Zabudowa przewodéw oswietleniowych typu AsXS 4x25mm? df. 93m.
Zabudowa 6 opraw os$wietleniowych O1-06
Wymiana istniejacego przytacza typu AsXS 4x16mm? do zasilania budynku przy
ul. Olszyny (Dom Pogrzebowy)
e Parametry techniczne:
— zasilanie: linia napowietrzna niskiego napiecia zasilana ze stacji
transformatorowej 15/0,4 kV, Nr 50410Jawiszowice ,Plebania ,, obw. Dét
(Olszyny) i obw. Oswietlenie uliczne
— ukfad pracy sieci TN-C

1.4 Przebudowa linii napowietrzne;j

Zgodnie z warunkami technicznymi przebudowy wydanymi przez TAURON
Dystrybucja S.A. znak 06/RD-5/ZS/TK/Pr-32/1880/2012 projektuje sie przebudowe stupow
S1iS2 (rys.El).

Istniejace stupy typu P-10 z zerdzi ZN 10/200 oznaczone na rys.E1 jako S1, S2
przebudowaé poza miejsce kolizji na S1', S2’ stupy typu P-10 z zerdzi ZN 10/200 .
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Stup przelotowy S1’ :

—  zabudowac¢ $rube hakowag SOT 21.-16 szt.1

—  zabudowa¢ hak nakretkowy PD2.3-szt 1

—  zabudowac¢ uchwyt przelotowy SO270 — 1szt.

— uchwyty odciggowe SO 80- 2 szt.

—  zaciski dwustronnie przebijajagce izolacje SLIP 22.1- 8 szt.

—  przebudowac oprawe oswietlenia ulicznego na projektowany stup.
Tor gléwny typu ASXS 4x50+2x25mm? przebudowaé na stup S1’,
Przylacze na stupie i na budynku zabudowaé przy pomocy uchwytéw
odciggowych SO 80. Na stupie i budynku potgczyé z istniejaca siecig i wlz-em
za pomocg zaciskow dwustronnie przebijajgcych izolacje np. SLIP 22.1 .

Stup przelotowy S2’ :
—  zabudowac Srube hakowg SOT 21.-16 szt.1
—  zabudowac¢ uchwyt przelotowy — 1szt.
—  przebudowac oprawe oswietlenia ulicznego na projektowany stup,
Tor gtéwny typu ASXS 4x50+2x25mm? przebudowaé na stup S2'.

1.5. Budowa o $wietlenia terenu parkingu

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia nr WP/R5517540/12 z dnia
16.05.2012r. projektuje sie zabudowe 2 stupow. Stup S5 typu P-10 z zerdzi ZN 10/200,
stup S6 typu Kb’a™10 z zerdzi 2xZN 10/200. Projektowang linie o$wietlenia typu
ASXSn 2x25mm? dt. 93m. zabudowaé odciagowo na istniejacym stupie S4 , przelotowo
poprzez projektowany S5 i odciggowo na projektowanym stupie S6. Oswietlenie zasilane
bedzie ze stacji Jawiszowice Plebania obw. O$wietlenie uliczne. Na przebudowane stupy
S1',S2’, istniejgce S3 i S4 i projektowane S5 i S6 zabudowaé wysiegniki i oprawy
o$wietleniowe o mocy 200W kazda, skierowane w strone parkingu zgodnie z rys. E1.

W opracowaniu przyjeto system samoczynnego wytgczenia zasilania przy uzyciu
wktadek topikowych BiWts 6A, ktore zamontowane bedg w oprawach bezpiecznikowych.
Beda one spetnia¢ rowniez funkcje zabezpieczenia opraw przed zwarciami i
przecigzeniami.

Linie wykona¢ w oparciu o Album Biura Studiow i Projektow Energetycznych w
Poznaniu - Linie napowietrzne niskich napie¢ na zerdziach ZN, Katalog do projektowania
linii NN z przewodami samono$nymi na zerdziach wirowanych i ZN.

Miejsce robot Wykonawca powinien oznakowac, zabezpieczy¢ i prowadzi¢ zgodnie
z Przepisami Prawa Budowlanego, oraz BHP a po ich zakonczeniu teren doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

2. Uwagi ko hcowe

e Na 14 dni przed rozpoczeciem roboét nalezy w RD Kety zaméwi¢ wytgczenie linii,
nadzér i dopuszczenie do robét.

e Prace w poblizu urzadzen podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
uzgodnieniami branzowymi.

e Po wykonaniu robot przylacze zgtosic w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-
Kartograficznym dla wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych,

e Po podwieszeniu przytaczy nalezy dokonaé pomiaréw odbiorczych przewodu.

e Po zakonczeniu robot nalezy zgtosi¢ do odbioru technicznego przez RD Bielsko
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linie napowietrzng nn przedkladajgc dokumentacje powykonawcza.

Catos¢ robot wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz
niniejszy projekt.

Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetni
wymogi w zakresie BHP podczas wykonywania robdt zwigzanych z budowa
przytacza energetycznego.

3. Zestawienie podstawowych materiatow
Przebudowa stupéw S1 i S2
Lp Wyszczegolnienie jm llos¢
1 Stup typu ZN 10/200 szt. 2
2 Przew6d AsXS 4x16 mm? mb 23
3 Sruba hakowa SOT 21 szt. 2
4 Hak nakretkowy PD 2.3 szt. 1
5 Uchwyt przelotowy SO 270 szt. 2
6 Uchwyt odciggowy SO 80 szt. 2
7 Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje SLIP 22.1 szt. 8
8 Woysiegnik na stup ZN 10 szt. 2
9 Materialy konserwacyjne
Zabudowa stupow S5, S6i o $wietlenia terenu

Lp Wyszczegolnienie jm llos¢
1 Stup typu ZN 10/200 szt. 3
2 Przew6d AsXS 2x25mm? mb 93
3 Sruba hakowa SOT 21 szt.
4 Uchwyt przelotowy SO 270 Szt.
5 Uchwyt odciggowy SO117.225S szt.
6 Zaciski dwustronnie przebijajgce izolacje SLIP 22.1 szt. 14
7 Oprawa bezpiecznikowa SV29.253 z bezpiecznikiem Szt. 6
8 Wysiegnik szt. 6
9 Oprawa os$wietleniowa ze zrédtem Swiatta 200W szt. 6
10 Materiaty konserwacyjne
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4. Informacja na temat planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia
4.1.Zakres robot :

« zabudowa stupow

- zabudowa przewoddéw napowietrznych nN
- demontaz istniejacych stupow

< wymiana istniejacych przytagcza

4.2.Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych

* linia napowietrzna niskiego napiecia
* sie¢ wodociggowa
* sie¢ gazowa

4.3. Elementy mog ace stwarza ¢ zagro zenie

* linia napowietrzna niskiego napiecia
* sie¢ wodociggowa
» sie¢ gazowa

4.4.Przewidywane zagro zenia

Podczas prac zwigzanych z budowg linii napowietrznej niskiego napiecia mogag
wystapi¢ zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robaot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem
elektrycznym ze skutkiem $Smiertelnym, oraz upadek z wysokosci. Porazenie pragdem
elektrycznym moze nastgpi¢ w momencie przygotowania miejsca pracy w poblizu
czynnych urzadzenh energetycznych (linia napowietrzna). Upadek z wysokosci moze
nastgpi¢ podczas wyprowadzenia, zabudowy i podpiecia przewodu na stupie niskiego
napiecia.

Inne zagrozenia moze sprawia¢ uzycie sprzetu mechanicznego — np. koparka.

4.5. Sposob prowadzenia instrukta zu

Przed przystgpieniem do roboét kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz
BHP wskazujac miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

4.6.Wskazanie srodkéw zapobiegaj acych niebezpiecze nstwu wypadku

* wylagczyé i uziemic¢ urzadzenia energetyczne

* wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczacd”

» zabezpieczy¢ oznaczenie miejsca pracy

» odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

* egzekwowa¢ od pracownikdw stosowania wiasciwych $rodkéw ochrony
indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wtasciwych narzedzi i sprzetu.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu Rys. E1
2. Schemat ideowy Rys.E2
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Istnie jaca linia napowietrzna

typu AsXS 4x50+2x25mm2

S50410Jawiszowice Plebania.
Dot Olszynyd.

obw.

=40

zasilaha ze stocji transformotorowe j WMW_WNJMM_ﬂpsm linlo,
typu AsXS 2x25mm2 di. 93m.

Pro jektowana linia
typu AsXS 4x50mm2+2x25mm2

przetozona z Sl | S2’

Pro jektowane przytacze
do wymlany no przewbd
typu AsXS 4xlémm2 dt. 23m.

S6 Typu Kb"a"-10
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Legenda:

- istniejaca oprawa oswietenia

- projektowana oprawa os$wietenia
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rysunku

Nozwe PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Oblek-t: PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY PARKINGU wqumN_”_zmm_”_
PRZY UL.OLSZYNY, ULPLEBANSKIEJ I SW.MARCINA
W JAWISZOWICACH WRAZ Z ODWODNIENIEM, PRZEBUDOWA
DRAG PRZYLEGLYCH, BUDOWA ZJAZDaw PUBLICZNYCH,
BUDOWA OSWIETLENIA ORAZ _u_Nwacu_uib
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ-czes¢ elektryczna

-schemat ideowy.

Nr upr

Inwestor: [Gmina Brzeszcze Data:
ul.Koscielnoa 4, 32-620 Brzeszcze 05.2012r.
Pro jektowgtgr inz. Stawomir Ptonka Poodpis Skalat
Nr upr. |Spec. elektr, SLK/2610/PWOE/09
Nr rys

Sprawdzit: |mgr inz. Piotr Folga Podpis
spec. elektr, SLK/2572/PWOE/09
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